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1 Prehlad

1 Prehlad

Tento produkt je aplikacia, ktora:
® Prijima, prezera a uklada naskenované dokumenty z vasho skenera do vasho mobilného
zariadenia;

® Tlaci na tlaCiarni dokumenty a fotografie ulozené vo vasom mobilnom zariadeni, e-maily prijaté do
vasho mobilného zariadenia a webové stranky, ktoré ste si prezerali na vaSom mobilnom zariadeni;

® Pripaja naskenované dokumenty k e-mailom alebo odosiela dokumenty do inych aplikacii

nainstalovanych vo vaSom mobilnom zariadeni.
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2 Poznamky k pouzivaniu

Poznamky k pouzivaniu
Dizajn a technické udaje sa m6ézu menit bez predchadzajuceho upozornenia.

Pozrite si nasledujucu podpornu webovu stranku, kde najdete najnovSie informacie o tejto aplikacii.
https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk mobile/

VaSe mobilné zariadenie musi byt pripojené k bezdrétovej sieti.

Tato aplikacia pracuje s nasledujucimi formatmi suborov:

» JPEG, TIFF, PNG, PDF (vratane kompaktného PDF a Sifrovaného PDF) a subory Office Open
XML (subory OOXML: DOCX, XLSX a PPTX)
Poznamka: Plati obmedzenie na zariadenia, ktoré dokazu tlagit a skenovat’ subory OOXML
(DOCX, XSLX a PPTX).

> Maximalna dizka nazvov tychto formatov suborov, ktoré dokaze tato aplikacia spracovat, je
200 znakowv.

»  Pre niektoré formaty suborov nie su k dispozicii prehlady a miniatdry.

Format suboru MéZe sa prezerat a otacat
Sifrované PDF Nie
NeSifrované PDF Format PDF naskenovany skenerom Ano*

SHARP (vratane supravy prislusenstva

skenera)

Iné Nie
TIFF Ano
JPEG Ano
PNG Ano
Subor OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) Nie

*: Kompaktné PDF subory a PDF subory s Bk textom, ktoré su vacsie ako A4, nie je mozné

prezerat ani zobrazovat ako miniatury.

V zavislosti od verzie Android™ sa mézu Ukony nastaveni vasho zariadenia liit' od tych, ktoré su
vysvetlené v tejto prirucke.

Ak chcete z vaSho mobilného zariadenia odstranit SD kartu, uistite sa, Ze ju pred odstranenim
odpojite. V opacnom pripade mdze dojst k strate alebo poskodeniu udajov. Postup odpojenia SD
karty najdete v navode na obsluhu k vadmu mobilnému zariadeniu.

Ak chcete pouzit funkciu suvisiacu s NFC, musite NFC aktivovat v nastaveni svojho mobilného
telefénu. Ak chcete aktivovat NFC, obratte sa na Navod k obsluhe vaSho mobilného telefénu. V
tejto aplikacii je pouzitie funkcie NFC v tlaCiarni/skeneri s volitefnym nainstalovanym zariadenim na
Citanie/zapis udajov podporované len na mobilnych zariadeniach, v ktorych sa pouziva systém
Android 9 a starsi.


https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/

2 Poznamky k pouzivaniu

® Tato aplikacia pouziva SNMP, FTP, HTTP a Raw na vyhladavanie skenerov a tlaciarni v sieti, na
prijimanie naskenovanych udajov zo skenerov a na tla¢ z tlagiarni.

® Udaje uloZené vo vasom mobilnom zariadeni pomocou tejto aplikacie sa vymazl zo zariadenia, ak
odinétalujete tuto aplikaciu. Udaje sa ukladaju do nasledujuceho adresara. Udaje zalohujte podla
potreby:
/Android/datal/jp.co.sharp.printsystem.sharpdeskmobile_int/files/SharpdeskMobilelnt/
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3 Instalacia a spustenie

3 Instalacia a spustenie

Nainstalujte aplikaciu Sharpdesk Mobile do vasho mobilného zariadenia.

I. Nainstalujte aplikaciu Sharpdesk Mobile z Google Play™.
Aplikaciu Sharpdesk Mobile najdete v Casti ,,Produkty”. Alebo do vyhladavacieho okienka vpiste
~Sharpdesk Mobile“, ak chcete vyhladat’ danu aplikaciu.

II. Po inStalacii tejto aplikacie klepnite na ikonu ,Sharpdesk Mobile“ a dana aplikacia sa spusti.
Najprv sa zobrazi licenéna zmluva s koncovym pouzivatelom. Ak suhlasite s obchodnymi
podmienkami, klepnite na moznost ,Sudhlasim®.

Poznamka: Ak nesuhlasite, nemdzete pouzit tuto aplikaciu dokonca ani ako skuSobnu verziu.
Po vyjadreni suhlasu sa licenéna zmluva s koncovym pouzivatelom uz nebude zobrazovat.

Il. Zobrazi sa hlavna obrazovka.

Poznamka: Ak chcete odinstalovat tuto aplikaciu, pozrite si Pouzivatelsku priru¢ku pre vase mobilné
zariadenie.

© 2012 SHARP CORPORATION 6



4 Nastavenia

4 Nastavenia

Klepnutim na moznost' ,Nastavenie“ na hlavnej obrazovke mézete konfigurovat rébzne nastavenia.

4.1 Nastavenia tlaciarne/skenera
Poklepte na ,Nastavenie tlaCiarne/skenera®.

V zozname sa zobrazia zaregistrované tlaciarne/skenery a 5 tlacidiel ponuky. Ak sa niektoré tlacidla
nezobrazuju, potiahnite oblast tlaCidiel ponuky dolava.

V hornej ¢asti zoznamu Tlaciaren/skener sa zobrazi ,Vzdy zvolit tladiareri/skener pomocou NFC/QR
cinnosti“. TlaCiareri/skener mozete pouzivat bez registracie vyberom tejto polozky a podrzanim svojho
mobilného zariadenia pri dotykovej zone NFC alebo vzdy nacitajte QR kod.

Poznamka: Pre tlaCiaren/skener pouzite funkciu ,Nastavenie jednoduchého pripojenia“. Ak chcete
pouzivat NFC, je mozné, ze sa bude pre kazdu tlaCiareri/kazdy skener vyzadovat volitelna
Citacka/volitelné zapisovacie zariadenie NFC (V tejto aplikacii je pouzitie funkcie NFC v tlaCiarni/skeneri
s volitelnym nainstalovanym zariadenim na Citanie/zapis udajov podporované len na mobilnych
zariadeniach, v ktorych sa pouziva systém Android 9 a starsi). Ak chcete vykonat’ bezproblémove
pripojenie, zvolte [Nastavenia systému] - [Uspora energie] - [Nastavenie Eko] - [Urover vykonu rezimu
spanku] - [Rychle prebudenie] alebo [Rezim snimaca pohybu] (len ked je funkcia snimaca pohybu
nainstalovanad) tladiarne/skenera. Pre nacitanie QR kdédu, zobrazte QR kéd na ovliadacom paneli
tlaCiarne/skenera. Pred pouzitim funkcie ,Nastavenie jednoduchého pripojenia“ bude mozno potrebné
aktualizovat firmvér tlaCiarne/skenera.

V druhom riadku od vrchnej €asti zoznamu Tladiarer/skener sa zobrazi ,TlacCiareri/skener vzdy
pripajajte pomocou funkcie Wi-Fi Direct®. Tlaciarefi/skener mdzete pouzivat aj bez ich registracie
vyberom tejto poloZky a jej pripojenim pomocou funkcie Wi-Fi Direct.

Poznamka: Tato funkcia nemusi byt v niektorych mobilnych zariadeniach k dispozicii.

Tlaciarne/skenery, ktoré nie su pripojené k miestnej sieti alebo ktoré sa nebudu dat automaticky
zaregistrovat pomocou funkcie objavovania, mézete zaregistrovat manualnym zadanim ich informacii
alebo podrzanim mobilného zariadenia pri dotykovej zéne NFC alebo nacitanim QR kdodu.

Poznamka: Ked je pole ,Ponechat bezdrétovy pristupovy bod aktivovany® zobrazené, ale nie je
vybrané v nastaveni bezdrotového prenosu tlaCiarne/skenera, ktora sa ma zaregistrovat, dokonca aj
ked vykonate Cinnosti registracie uvedené v Casti 4.1.3, zobrazi sa hlasenie , Tato tlaiaren/skener
mbze byt pouzita s vyuzitim kodu NFC/QR bez registracie do tejto aplikacie.“ a tlaciareri/skener nebude
v zozname zaregistrovana.

Poznamka: Ak sa ¢asové pasmo vasho mobilného zariadenia nastavi ako niektoré z asovych pasiem
USA, citanie kddu QR sa nebude dat pouzit.
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4 Nastavenia

4.1.1 Vyhladanie tla¢iarni/skenerov

Klepnite na moznost ,Vyhladat tlaciarne/skenery”. TlaCiarne a skenery v sieti sa automaticky vyhladaju.
Poznamka: TlaCiarne/skenery sa musia nachadzat v tej istej Casti siete, kde je pripojené vase mobilné

zariadenie. Ak chcete pouzit tlaciareri/skener z inej Casti siete, danu tlacCiarefi/skener mdzete manualne
pridat. Pozrite si Cast’ ,Manualne pridanie tlaCiarni/skenerov* (kapitola 4.1.2), kde najdete viac pokynov.

Vyhladané tlaiarne a skenery sa zobrazia v zozname.

Zobrazia sa informacie ,Nazov produktu® a ,Umiestnenie®, ktoré sa ziskali z tlaiarne/skenera. (,Nazov
produktu (Umiestnenie)” alebo ,Nazov produktu (IP adresa)” sa zobrazia nad moznostou ,IP adresa®).
Poznamka: Format zobrazenia pre ,Nazov produktu (Umiestnenie)“ alebo ,Nazov produktu (IP
adresa)“ mdzete nakonfigurovat v ¢asti Nastavenia aplikacie (pozri kapitolu 4.3). Slovo ,SHARP*, ktoré
je zahrnuté do nazvu produktu ziskaného z tladiarne/produktu, sa nezobrazi.

4.1.2 Manualne pridanie tla€iarni/skenerov

Klepnite na moznost' ,Pridat manualne®. M6Zete nastavit’ nasledujuce polozky.

266

Klepnite na moznost ,Ulozit“ a dané nastavenia sa ulozia. Ak chcete danu moznost zrusit, klepnite na

.Naspat” (nachadza sa mimo obrazovky) a vratite sa spat na predchadzajicu obrazovku.
Polozka Popis
Nazov Zadajte nazov tlaCiarne/skenera, ktoré chcete pridat'.

Poznamka: Ak nezadate nazov, pouZije sa IP adresa ako ich nazov. Ak je mozné
pripojit sa k adrese, ktora bola zadana v &asti ,|P adresa“, bude mozné ziskat
nastavenia ,Nazov produktu“ a ,Umiestnenie” pre tlaciareri/skener a nazov sa

nastavi podla ,Spésob pomenovania“ zadanej v ¢asti ,Nastavenie aplikacie.

Nazov produktu | Zadajte Nazov produktu pre tlaciareri/skener, ktory ma byt zaregistrovany.
Poznamka: Ak nezadate Nazov produktu, a ak je mozné pripojit sa k adrese
zadanej v Casti ,IP adresa“, vykona sa pokus o ziskanie nastavenia ,Nazov

produktu“ pre tladiaref/skener.

IP adresa Zadajte IP adresu tlacgiarne/skenera. Toto je povinné policko.

Poznamka: IP adresu, ktora sa uz predtym zadala manualne, nie je mozné zadat.

Cislo portu Zadaijte pre tlaciaren/skener Cislo portu. Toto je povinné poli¢ko.

Cislo portu je potrebné pre tlag z tejto aplikacie. Zadajte rovnaké &islo portu, ako
je nakonfigurované na tlaciarni. Ak zadate odliSné Cislo portu, tato aplikacia
nebude vediet tlacit pomocou danej tlaCiarne.

Ak potrebujete overit islo portu danej tladiarne, pozrite si webovu stranku danej

tladiarne/skeneru.

© 2012 SHARP CORPORATION 8



4 Nastavenia

Polozka Popis
Ak nie je oznatena moznost [Nastavenie pre tla¢ na PC] na webovej
~PouZzite port Raw" v Casti stranke tlaCiarne. Predvolené Cislo portu pre
.Nastavenie aplikacie" tlaCiaren ako aj tuto aplikaciu je 21.

Ak je oznaCena moznost ,Pouzite Pozrite si kartu [Nastavenia siete] -
port Raw“ v Casti ,Nastavenie [Nastavenia portu pre tlag]-[RAW] na

aplikacie® webovej stranke tlaCiarne. Predvolené Cislo

portu je 9100.

Umiestnenie Zadajte Umiestnenie pre tlaciareri/skener, ktory sa ma zaregistrovat.
Poznamka: Ak nezadate Umiestnenie a ak je mozné pripojit sa k adrese zadanej
v Casti ,IP adresa“, vykona sa pokus o ziskanie nastavenia “Umiestnenie” pre

tlaciaren/skener.

Nastavenie Ak je moznost oznaena, vybrana tlaCiarefi/skener su nastavené ako predvolena
predvolenegj tlaCiaren/skener pre moznosti ,Tlac“ alebo ,Skenovat™.
tlaCiarne/skenera | poznamka: Moznost ,Nastavit ako predvolenu tlagiareri/skener* nie je mozné

nakonfigurovat, ak je moznost ,Automaticka volba tlaCiarne/skenera“ oznacena

v Casti ,Nastavenia aplikacie® (pozri kapitolu 4.3).

4.1.3 Registracia tlaCiarne/skenera pomocou NFC/QR kédu

Poklepanim na tlagidlo ,Pridat pomocou NFC/QR kédu“ zobrazte obrazovku ,Stlacte NFC na cielovej
tlagiarni/skeneri®.

Ak chcete pouzivat NFC komunikaciu, uvedte svoje mobilné zariadenie do blizkosti dotykovej zény
NFC alebo volitelného zariadenia na Citanie/zapis udajov s funkciou NFC na tlagiarni/skeneri.

Poznamka: V tejto aplikacii je pouzitie funkcie NFC v tlaciarni/skeneri s voliteflnym nainstalovanym
zariadenim na Citanie/zapis Udajov podporované len na mobilnych zariadeniach, v ktorych sa pouziva
systém Android 9 a starsi.

Ak chcete pouZit QR kéd, zobrazte QR kdd na ovladacom paneli tladiarne/skenera a poklepte na
tlacidlo ,,Otvorte fotoaparat®.

Poznamka: Pokyny na zobrazenie QR kédu na tlaCiarni/skeneri najdete v Navode na pouZitie
tlaCiarne/skenera. Kod QR zobrazeny inym spdsobom sa neda nacitat.

Po uspesnej NFC komunikacii/na¢itani QR kodu sa cielova tladiareri/skener zaregistruje a pokusi sa
pripojit’ prostrednictvom bezdrotovej siete.

Poznamka: Pripojenie prostrednictvom bezdrétovej siete mdze trvat' dihSi ¢as.

Poznamka: Ak sa ¢asové pasmo vasho mobilného zariadenia nastavi ako niektoré z Casovych pasiem
USA, ¢itanie kédu QR sa nebude dat pouzit.

© 2012 SHARP CORPORATION 9



4 Nastavenia

4.1.4 Usporiadanie zoznamu tla¢iarni/skenerov

Mb&zete usporiadat zoznam tlaciarni/skenerov, ako aj zobrazit a editovat informacie o tlaCiarni/skeneri
zaregistrovanom v tejto aplikacii.

N ]
Ikona . . oznacuje automaticky pridané tladiarne/skenery. lkona /4 oznacuje manualne pridané

tlaCiarne/skenery.
v oznacuje predvolenu tlaCiareri/skener vybraty pre funkciu ,Tlacit*/,Skenovat®.

Prezeranie a Uprava informacii o tlaciarni/skeneri

I.  Vyberte urcitu tlaciareri/skener, aby sa o nich mohli zobrazit' informacie.

Il. Zobrazia sa informacie o vybranej tlaciarni/skeneri. Tu zobrazené polozky su dostupné v Casti
»-Manualne pridanie tlaiarni/skenerov” (kapitola 4.1.2).
Poznamka: IP adresy tlaciarni/skenerov, ktoré boli zaregistrované automatickym vyhladanim alebo
prostrednictvom NFC komunikacie/nacitanim QR koédu, nie su editovatelné. Pri manualne
pridanych tlaCiarfach/skeneroch nazov produktu a umiestnenie nie su editovatelné. Policka s
nazvom produktu a umiestnenim sa vyplnia automaticky, ked’ sa aplikacia prvykrat spoji
s tlaciarfiou/skenerom.

Ak je dostupna funkcia ,Skenovat z vaSho mobilného zariadenia“, v Casti ,Nastavenie skenera“ su
k dispozicii nasledujuce informacie a moznosti.

Klepnite na moznost ,UlozZit“ a dané nastavenia sa ulozia.

Polozka Popis

Skenovanie z vasho mobilného Ak je tato moznost aktivovana, nakonfigurujte nastavenia

zariadenia skenovania a skenujte z vaSho mobilného zariadenia (pozri kapitolu
5.1).

Nazov zobrazenia Nazov zobrazenia sa zobrazi spolo¢ne s overovacim kédom na

prevadzkovom paneli skenera ako aj na vaSom mobilnom
zariadeni, aby sa zabezpedil vas cielovy skener.

Automatické generovanie Ak je tato moznost aktivovana, automaticky sa vygeneruje
overovacich kédov overovaci kéd. Ak je tato moznost deaktivovana, musite zadat’ kod
do poli¢ka ,Overovaci kod*.

Overovaci kod Overovaci kod sa zobrazi spoloéne s nazvom zobrazenia na
prevadzkovom paneli skenera ako aj na vaSom mobilnom
zariadeni, aby sa zabezpedil vas cielovy skener.

Vynulovanie parametrov Klepnite na tuto moznost, ak chcete vynulovat parametre

skenovania skenovania nakonfigurované pri poslednom skenovani.

© 2012 SHARP CORPORATION 10




4 Nastavenia

Opatovné usporiadanie zoznamu tlaciarni/skenerov

N

Klepnite na tlacidlo ,Editovat® a potom klepnite na a podrzte vybranu tla€iarefi/skener, ktoru chcete
opatovne usporiadat.

Danu tlaciareri/skener mozete presunut, ak ich podrzite, takze ich budete méct opatovne usporiadat
posuvanim hore a dole, pri€¢om svoj prst podrzite stlaCeny.

Vymazanie tlac¢iarni/skenerov

Klepnite na tlacidlo ,Editovat®. Pri kazdej tlaiarni/skeneri sa zobrazi zaskrtavacie policko. Klepnite na
zaSkrtavacie policko(-a), ak chcete vybrat’ nejaké tlagiarne/skenery (je mozné vybrat viacero

tlaCiarni/skenerov). Klepnite na moznost' ,Vymazat*“ a zobrazi sa dialogové okno ,Vybrané
tlaCiarne/skenery sa vymazu“. Klepnite na ,OK“ a vymazu sa vybrané tlaiarne/skenery.

Odstranené tlaciarne/skenery mézete znovu pridat pomocou polozky v ponuke ,Vyhladat
tlagiarne/skenery”, ,Pridat manualne* alebo ,Pridat pomocou NFC/QR kodu“ (Cast 4.1).

Zmena pripojenia k bezdrotovej sieti

Mbzete zmenit nastavenia vaSho mobilného zariadenia pre bezdrotovu siet' (Wi-Fi). Klepnite na tlacidlo
=

(Ak je vase mobilné zariadenie pripojené do bezdrétovej siete, ikona bude zobrazovat SSID siete.
V opacnom pripade ikona zobrazi ,Nepripojené®) na obrazovke so zoznamom tlaciarni/skenerov. Ak

nevidite ikonu, mdzete ju vyhladat potiahnutim prstom a posunutim ponuky dofava.

© 2012 SHARP CORPORATION 11



4 Nastavenia

4.2 Pouzivatel'ské nastavenia
Nastavte pouzivatelské informacie pre tuto aplikaciu.

Dostupné su nasledujuce nastavenia: Klepnite na moznost ,Ulozit“ a dané nastavenia sa ulozia.

Informacie o profile: Ide o povinné nastavenia potrebné pre registraciu skenera pre skenovanie.

Polozka Popis

Nazov Nazov zobrazenia sa zobrazi v adresari skenera ako ciel skenovania. Predvoleny nazov

zobrazenia zobrazenia je ,Cislo modelu* v nastaveniach vasho mobilného zariadenia.

Iniciala Iniciala sa pouziva pre klaves triedenia, ak chcete zobrazit ,Nazov zobrazenia“ v
adresari skenera.

Overenie pouzivatefa: Ide o povinné nastavenia, ked je na tladiarni aktivované overenie pouZzivatela.

Polozka Popis
Pouzitie prihlasovacieho Vyberte tuto moznost, ked sa na overenie pouzivatela na tlaCiarnach
mena pre overenie pouziva prihlasovacie meno. Vpiste ,Prihlasovacie meno* a ,Heslo®.

Prihlasovacie | Zadajte va$e prihlasovacie meno, ktoré sa pouziva na overenie

meno pouzivatela na tlaciarfach.

Heslo Zadaijte vaSe heslo, ktoré sa pouziva na overenie pouzivatela na
tlaCiarnach.

PouZzitie Cisla pouzivatela na | Vyberte tuto moznost, ked sa na overenie pouzivatela na tlaiarfach
overenie pouziva &islo pouzivatela. Vpiste ,Cislo pouZivatela“.

Cislo Zadajte vaSe Cislo pouzivatela, ktoré sa pouziva na overenie

pouzivatela pouzivatela na tlaCiarfiach.

Predvolené ID ulohy: Tlagiarne pouzivaju tu zadané hodnoty na zobrazenie ,Meno pouzivatela“ a

,Nazov ulohy“ na prevadzkovom paneli.

Polozka Popis

Pouzite 'Prihlasovacie meno' | Ak je toto nastavenie nastavené na ,Zap.“, meno pouzivatela, ktoré je
ako 'Uzivatelské meno' zobrazené na prevadzkovom paneli tlaCiarne, sa pevne nastavi na
nastavenie ,Prihlasovacie meno® vo vy38Sie popisanych nastaveniach

overenia pouzivatela.

Meno pouZivatela Zadajte meno pouzivatela, ktoré sa bude zobrazovat’ na prevadzkovom
paneli tlaCiarne. Ak toto nenastavite, tlaCiaren pouzije hodnotu
.Pouzivatel SharpdeskM®.

Poznamka: Ak je moznost ,PouZite 'Prihlasovacie meno' ako

'Uzivatel'ské meno' “ nastavena na ,ZAP.“, UzZivatelské meno nemozno

zadat.

Néazov ulohy Zadajte nazov ulohy, ktory sa bude zobrazovat na prevadzkovom paneli

tla¢iarne. Ak toto nenastavite, tlaCiareri pouZije nazov suboru, ktory sa

ma vytlacit.
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4.3 Nastavenia aplikacie

Nastavte nastavenia ukonov pre tuto aplikaciu.
Dostupné su nasledujuce nastavenia: Klepnite na moznost ,UloZit“ a dané nastavenia sa uloZia.

Nastavenia skenovania:

Polozka

Popis

Automatické vymazanie
profilu

Ak je tato moznost aktivovana, vymaze profil vasho mobilného

zariadenia z adresara v skeneri po dokoneni skenovania.

Automaticka aktualizacia
profilu

Ak je tato moznost aktivovana, automaticky prepise ciel (profil), ktory sa

zaregistroval pri poslednom skenovani.

Nastavenia tlace:

Polozka

Popis

Vysokokvalitna tla¢

Aktivujte to na dosiahnutie tlace s vy$Sou kvalitou obrazu.

Pouzite port Raw

Ak je tato moznost aktivovana, pre tla¢ pouzite port Raw (predvolené
Cislo portu je 9100) namiesto portu FTP (predvolené &islo portu je 21).

UloZenie importovanych

suborov

Ak sa oznaci tato polozka, subory prijaté z inych aplikacii na tla¢ touto
aplikaciou sa ulozia do pamate zariadenia (vratane kariet SD) alebo do

vnutornej pamate.

Oneskorenie pre odosielani
ulohy (sec.)

Tym sa nastavi €asovy limit, ked su tlacové ulohy odoslané do tlaCiarne.
MézZe byt nastaveny na hodnotu od 60 sekund az po maximalne

300 sekund. Predvolené nastavenie je 60 sekund.

Nastavenie pozdrzania

Klepnite na moznost ,Zachovanie®, ak chcete podrzat tlacovu ulohu ako
subor v tlagiarni. Vdaka tomu budete méct v pripade potreby vytlagit
ulohu z ovladacieho panela tlagiarne. Oznadte zaskrtavacie policko
.Len podrzat®, ak chcete aktivovat tuto funkciu. Sposob vytlacenia
podrZzaného suboru najdete v Navode k obsluhe tlagiarne.

Ak je moznost ,Zadajte PIN kéd“ nastavena na ,ZAP.“, PIN kéd (z 5 az
8 Cislic) umozriuje ulozenie dévernej Ulohy na tlaciarni a subor nie je
mozné vytladit, kym sa nezada spravny PIN kod na prevadzkovom
paneli tlaciarne.

Toto nastavenie ur€uje predvolenu hodnotu pre nastavenie
»11ac* (pozrite kapitolu 6).

Poznamka: Moznost zachovanie nie je mozné Specifikovat pre
Sifrované PDF. M6Ze sa bezpec€ne vytlacit, ak budete postupovat podla
krokov popisanych v kapitole 6.1.

Poznamka: Moznost zachovania nie je mozné Specifikovat pre niektoré
modely tlaciarni.
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BezZné nastavenia:

Polozka

Popis

Automaticka volba
tlaciarne/skenera

Ak je tdto moznost aktivovana, automaticky sa nastavi predvolena

tlaCiaren/skener v pripojenej bezdrétovej sieti (SSID).

Spbsob pomenovania

Nastavuje meno, ktoré sa zobrazi v zozname tlagiarni/skenerov. Mézete
vybrat moznost ,Nazov produktu (Umiestnenie)” alebo ,Nazov produktu

(IP adresa)”.

Zobrazit nazvy tlacidiel

Ak je tato moznost aktivovana, zobrazia sa nazvy tlacidiel v ponukach.

Nastavenia SNMP: Ak potrebujete pomoc, kontaktujte administratora vasej siete.

Polozka

Popis

Verejné GET Community

Deaktivujte tuto moznost, ak siet pouziva iny ako predvoleny retazec
SNMP GET Community.

Zadaijte retazec(-ce) pre

Community

Zadajte retazec(-ce), ktoré sa pouzivaju v sieti v Casti ,Zadajte retazec(-

ce) pre Community“. M6zete nastavit az 10 retazcov.

Nastavenie NFC:

Polozka

Popis

Pri stlaceni NFC na

tlaCiarni/skeneri

Toto nastavi €innost pri spustani tejto aplikacie podrzanim vasho
mobilného zariadenia pri dotykovej oblasti NFC na tlagiarni/skeneri.

%6

Vyberte ,Cinnost vzdy potvrdit*, ,Vzdy vytvorit len bezdrotové

pripojenie®, ,VZdy vykonat Zvolit subor(y) a tlacit“ alebo ,VZdy vykonat

skenovanie®.

Poznamka: PoloZky tejto ponuky sa nezobrazia, ak vase mobilné
zariadenie nema funkciu NFC.
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4.4 Nastavenia e-mailov

Nastavte informacie pre vas e-mailovy UcCet, ak chcete tlacit e-maily (pozri kapitolu 6) z tejto aplikacie.

Klepnite na moznost' ,Nastavenia“ na hlavnej obrazovke a potom klepnite na moznost' ,Nastavenia e-

mailu®.

Dostupné su nasledujuce nastavenia:

Klepnite na moznost ,Ulozit“ a dané nastavenia sa ulozia.

Nastavenia e-mailového Uctu

Polozka Popis

Nazov uctu Zadajte pouzivatelské meno a prihlaste sa do vasho e-mailového uctu.

Toto poli¢ko je povinné, ak je nastavené heslo.

Heslo Zadajte vaSe heslo a prihlaste sa do vasho e-mailového uctu.

Nastavenia e-mailového servera: Informacie o serveri vam poskytne vas administrator e-mailov.

Poznamka: E-mailovy server musi podporovat’ IMAP4.

Polozka Popis
Nazov hostitela Zatajte nazov hostitela e-mailového servera.
Cislo portu Zatajte Cislo portu e-mailového servera. Toto je povinné poli¢ko.

Predvolena hodnota je 143, ak nie je oznacené ,SSL", ak je oznacené, tak je
to hodnota 993.

SSL Skontrolujte, ¢i sa vyzaduje SSL pre pripojenie vasho mobilného zariadenia

k vaSmu e-mailovému serveru.

Test pripojenia VySSie uvedené nastavenie umozfiuje vykonat Test pripojenia k poStovému
serveru. Vysledky testov su zobrazené v dialdgovom okne.

Pocet ziskanych e-mailov

Polozka Popis

10/30/50/100 Vyberte pocet ziskanych e-mailovych sprav, ktoré sa maju zobrazit na

obrazovke zobrazenia e-mailov.

Predvolené nastavenia filtrovania

Polozka Popis
Vsetky/Len Vyberte predvolené nastavenia filtrovania pre spravy, ktoré sa zobrazuju na
neprecitané/ obrazovke zobrazenia e-mailov.

Dnesné e-maily/

E-maily za 30 dni
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5 Skenovanie

Pomocou tejto funkcie sa prijimaju a uchovavaju naskenované dokumenty.

Ked je vybrana moznost ,Vzdy zvolit' tlaCiareri/skener pomocou NFC/QR ¢innosti“ v zozname
Tlaciarer/skener (pozrite Cast 4.1.1), zobrazi sa najskér obrazovka ,Stlacte NFC na cielovej
tlaCiarni/skeneri” po poklepani na tla¢idlo ,Skenovat* v ponuke na hlavnej obrazovke. Podrzte svoje
mobilné zariadenie pri dotykovej oblasti NFC alebo nacitajte QR kod a Specifikujte skener, ktory chcete
pouzit na skenovanie dokumentu. Ked sa v zozname Tladiareri/Skener zvoli moznost , Tlaciarer/skener
vzdy pripajajte pomocou funkcie Wi-Fi Direct, bezprostredne po klepnuti na tla€idlo ,Skenovat* v
ponuke hlavnej obrazovky sa zobrazi obrazovka so zoznamom skenerov, ktoré je mozné pripojit
pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Klepnutim zvolte zo zoznamu skener, ktory chcete pouzit. Ak sa zvoli
ina polozka ako ,Vzdy zvolit tlaCiareri/skener pomocou NFC/QR ¢&innosti“ a , TlaCiaren/skener vzdy
pripajajte pomocou funkcie Wi-Fi Direct®, skener, pre ktory sa v zozname Tlaciarer/skener zobrazi

ikona - , sa zvoli ako vychodiskova hodnota.

Skener, ktory sa ma pouzit na skenovanie dokumentu, mézete zmenit poklepanim na tlacidlo ,Skener.
Skener mozete urcit aj vyberom moznosti ,Stlaéte NFC na tlaCiarni/skeneri“ na tomto mieste a zaviest
NFC komunikaciu alebo nacitat cely QR kod.

Klepnite na tlacidlo ,\Wi-Fi“, ak chcete zmenit nastavenia bezdrétovej siete (Wi-Fi) vaSho mobilného

zariadenia.

Jednotlivé ukony sa mézu lisit' v zavislosti od skenera.

Prejdite do Casti ,Skenovat z vasho mobilného zariadenia® (kapitola 5.1), kde najdete informacie o tom,
ako mébzZete skenovat’ z vadho mobilného zariadenia. Ak moznost’ nastavenia skenovania nie je
dostupna vo vasom mobilnom zariadeni, prejdite do Casti ,Skenovat' z prevadzkového panela

skenera“ (kapitola 5.2).

Poznamka: Ak sa skenovanie vykonalo pomocou pripojenia Wi-Fi Direct, dané pripojenie sa zatvori,
ked sa zobrazenie po dokon&eni skenovania vrati spat’ na hlavnu obrazovku.

Poznamka: Ak sa ¢asové pasmo vasho mobilného zariadenia nastavi ako niektoré z Casovych pasiem
USA, Citanie kédu QR sa nebude dat’ pouzit.

© 2012 SHARP CORPORATION 16



5 Skenovanie

5.1 Skenovanie z vasho mobilného zariadenia

Postupujte podla nasledujucich krokov, ak chcete nakonfigurovat nastavenia skenovania na vaSom

mobilnom zariadeni. Prejdite na vasu regionalnu webovu stranku Sharp, kde najdete zoznam

podporovanych skenerov.

V3&etky ukony, okrem nastavenia dokumentu na skeneri, m6zZete uskutoCnit pomocou tejto aplikacie.

Poznamka: Potvrdte domovsku obrazovku skenera alebo sa na skeneri zobrazi obrazovka overenia

pouzivatela. Ak je aktivované externé overenie, zobrazi sa obrazovka overenia pouzivatela. Po

UuspeSnom overeni sa zobrazi domovska obrazovka skenera.

I. Ak vyberiete skener, ktory podporuje funkciu skenovania z vasho mobilného zariadenia, zobrazia sa

ponuky nastaveni a nastavenia aktualneho skenovania.

Poznamka: Ked deaktivujete tuto funkciu, mozete spustit skenovanie zo skenera. Prejdite do Casti

~Skenovat z prevadzkového panela skenera“ (kapitola 5.2), kde najdete dalSie pokyny.

Dostupné su nasledujuce nastavenia:

UloZenia mézete ulozit klepnutim na moznost' ,Ukongit*.

Polozka

Podpolozka

Popis

Rezim farieb

Nastavenia pre skenovanie pdvodnych farebnych suborov
(Automatické/PInofarebné/Odtiene Sedej/Mono2). Predvolena
hodnota je ,Automatické*.

Poznamka: Ked vyberiete moznost ,Dlha velkost” pre ,Pévodna
velkost® v ¢asti ,Pévodné*, bude dostupna len moznost ,Mono2*.

Pévodné

Pévodna velkost

Ak je nastavena moznost ,Automatické” ako predvolena, skener
nedokaze zistit neStandardnu pévodnu velkost papiera. Musite
manualne zmenit nastavenie povodnej velkosti.

Zistena velkost
papiera (len
zobrazenie)

Ked nastavite dokument na ciefovom skeneri, pévodna velkost
papiera sa automaticky zisti a zobrazi na vaSom mobilnom
zariadeni.

Velkost' ulozenia

Velkost naskenovaného obrazku sa méze nastavit manualne. Ak
je tato velkost ina ako zistena velkost papiera, obrazok sa
automaticky nastavi tak, aby sa voSiel na papier. Predvolena
hodnota je ,Automatické*.

Poznamka: MéZete nastavit’ len moznost ,Automatické®, ked je
zvolena niektora z nasledujucich pévodnych velkosti papiera:
Long Size/Japanese Postcard/Business Card/L Size/2L
Size/Card/Custom Size.

Registracia
vlastnej velkosti

Je mozné zaregistrovat vlastné pévodné velkosti papiera. M6zete

zaregistrovat’ az 5 vlastnych velkosti.
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Polozka

Podpolozka

Popis

Orientacia
obrazku

Vyberte orientaciu obrazkov. MézZete si vybrat moznost’ ,Oto€enie
vyp.“ alebo ,Otoc¢enie o 90 stupriov®. Predvolena hodnota je
»Otocenie vyp.“.

Obojstranna képia

Vyberte si jednostranny alebo obojstranny pévodny subor.

Mozete si vybrat jednostranny, obojstranny (kniha) alebo
obojstranny (tablet). Predvolena hodnota je ,Jednostranné“.

Format
suboru

Farba

Mozete si vybrat rezim formatu pre skenovanie (farebné/odtiene
Sedej alebo Ciernobiele).

Typ suboru

MozZete si vybrat typ skenovaného suboru.

Ak vyberiete moznost' ,Farebné/Odtiene Sedej“ v Casti ,Farebné®,
dostupné budu typy suborov PDF, PDF/A-1b*', TIFF a JPEG*2.

Ak vyberiete moznost ,Ciernobiele” v &asti ,Farebné*, dostupné
budu typy suborov PDF, PDF/A-1b*' a TIFF*2.

Kompaktné PDF

Mozete si vybrat typ kompaktného PDF (ziadne, kompaktné alebo
kompaktné ultra jemné), ak je v €asti ,Farebné” vybrana moznost’
.Farebné/Odtiene Sedej“ a ak je v Casti ,typ suboru® zvolena
moznost ,PDF* alebo ,PDF/A-1b**3,

Poznamka: Kompaktné PDF je dostupné len vtedy, ked je na
skeneri nainStalovany Scanner Expansion Kit (Suprava pre
rozSirenie skenera).

Pomer kompr.

Pomer kompresie (nizky, stredny, vysoky) si mézete vybrat, ak v je
v Casti ,Farebné” vybrana moznost ,Farebné/Odtiene Sedej*.
Okrem toho si mézete vybrat moznost ,Zvyraznenie pismen Bk",
ak skener podporuje zvyraznenie pismen Bk v PDF a ak je v Casti
»typ suboru“ zvolena moznost ,PDF* alebo ,PDF/A-1b“*3.

Rezim kompresie

Toto mézZete vybrat, ak vyberiete moznost ,Ciernobiele” v &asti
.Farebné“. Pri skenovani obrazkov Mono2 si mézete vybrat
z moznosti Ziadne, MH(G3) alebo MMR(G4).

Specifikované
strany v subore

Toto si mbzete vybrat, ak je v Casti ,typ suboru“ zvolena moznost
.PDF*, ,PDF/A-1b“*3 alebo , TIFF*“. Ked sa vyberie tato moznost,
naskenovany dokument sa rozdeli do suborov podla uréenych
Cisel stran. (Napr. ked sa urcia 2 strany, naskenovany dokument
sa zoskupi po 2 stranach a vytvoria sa viaceré subory.)

Sifrovanie

Ked sa zvoli ako typ suboru ,PDF*, dostupné bude Sifrovanie PDF.
Ked sa tato moznost oznadi, je potrebné priradit’ k Sifrovanému
PDF ,Heslo“.
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Polozka

Podpolozka

Popis

OCR

OCR: Tato moznost mdze byt nastavena na ,ZAP.“ alebo ,VYP.".

Ked je nastavena na ,ZAP.“, mdZete nastavit’ ,Nastavenie jazyka“,
.Pismo*, ,Detekcia smeru obrazu“ a ,Auto vybratie nazvu suboru®
a ,Presnost OCR".

Nastavenie jazyka: Tato moznost' nastavuje jazyk pri pouZziti OCR.
Pismo: Tato moznost nastavuje vystupné pismo.

Detekcia smeru obrazu: Tato mozZnost nastavuje, €i je rozpoznana
orientacia origindlu.

Auto vybratie nazvu suboru: Tato moznost nastavuje, i sa
extrahuje nazov suboru.

Presnost OCR: Tato moznost nastavuje, ¢i sa ma zlepsit presnost
OCR. MéZete nastavit hodnotu ,Automaticky” alebo ,Zvyraznit
text®.

Poznamka: Podrobnosti, ktoré skenery su kompatibilné s OCR,
najdete na internetovej stranke miestneho obchodného zastupcu.

RozliSenie

MéZete nastavit rozliSenie skenovania. Dostupné su nasledujice
moznosti rozliSenia:

100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

Poznamka: 150dpi je mozné zvolit len skeneroch, ktoré podporuju
toto rozliSenie.

Poznamka: Ked' zvolite moznost ,Kompaktné® alebo ,Kompakiné
ultra jemné*® v ¢asti ,Kompaktné PDF*, bude dostupné len 300dpi.

Poznamka: Ak je nastavena funkcia OCR, original sa naskenuje
s rozliSenim 300 dpi alebo 400 dpi v zavislosti od hodnoty
nastavenia tejto polozky.

Dalsie
nastavenia

Expozicia

Mbzete si vybrat expoziciu pre skenovanie (Automaticka, Znaky,
Text/Tlacena fotografia, Tlacena fotografia, Text/Fotografia,
Fotografia, Mapa).

Uroveri expozicie

MézZete si vybrat' Uroven expozicie (od 1 do 5). Toto mézete
nastavit, ak sa pre ,Expozicia“ zvoli moznost ,Automaticky”.

Vynechanie
prazdnej strany

Ak je nastavenie iné ako ,Vyp.“, ak pbdvodny subor obsahuje
prazdne strany alebo tiefi v pozadi, skener ich automaticky zisti

a poCas skenovania ich vynecha. Nastavenia su ,Vyp.“, ,Vynechat
prazdnu stranu® a ,Vynechat prazdnu stranu a tien v pozadi*.

Multicrop

Tato funkcia oreZe kazdy obrazok z viacerych dokumentov
polozenych na sklo dokumentu a uloZi do suborov PDF.

Poznamka: Nemozno nastavit na skeneri, ktory nepodporuje tuto

funkciu.

© 2012 SHARP CORPORATION

19



5 Skenovanie

*1 Pri niektorych modeloch to bude PDF/A-1a alebo PDFA-1b.
*2 Pri niektorych modeloch je mozné zvolit aj DOCX, XLSX a PPTX.
*3 Pri niektorych modeloch je nastavenie mozné, aj ked je zvolené PDF/A-1a alebo PDF/A-1b.

Po dokonceni vSetkych nastaveni klepnite na ,Skenovat* a spusti sa skenovanie dokumentu.

Po klepnuti na moznost ,Skenovat” sa na prevadzkovom paneli skenera zobrazia informacie o
cielovom skeneri (nazov zobrazenia a overovaci kéd) a presuniete sa do Cakacej fazy (skenovanie
je pripravené).

. Potvrdte, €i vybrany skener zobrazuje rovnaké informacie, ako su informacie zobrazené na vasom

VI.

VI

mobilnom zariadeni. Potom nastavte dokument v skeneri.
Poznamka: Ak nastavite funkciu ,Multicrop®, dokumenty musite polozit na sklo dokumentu
a automaticky podava¢ dokumentov musi byt po€as skenovania otvoreny.

Vo vyskakovacom dialdgovom okne vyberte moznost ,SKENOVAT* a pokraduijte.

Naskenované udaje sa odoslu do tejto aplikacie.
® Ak prijmete naskenované udaje, zobrazi sa nahlad udajov. Ak Udaje obsahuju viacero stran,
zobrazi sa prva strana.
® V pripade prijatia viacerych naskenovanych udajov sa zobrazia prvé udaje, ktoré boli prijaté,
a pomocou tlacidiel ,<* a ,>“ mbzete prechadzat udaje v poradi, v akom boli prijaté.
Poznamka: Mozete klepnut na ktorékolvek udaje v zozname, aby ste zobrazili nahlad. Tieto
Udaje sa v8ak mézu ulozit' len spoloéne so zvySnymi prijatymi udajmi.
Ak chcete zobrazit nahlad, prejdite do kapitoly 9.3.

.V tejto faze je mozné premenovat naskenované udaje, ktoré su uz pomenované v skeneri.

V pripade prijatia viacerych naskenovanych udajov sa na koniec nazvu suboru prida poradové
Cislo.

V pripade potreby zadajte novy nazov suboru a klepnite na ,OK®.

Klepnutim na tlacidlo ,Ulozit* alebo ,Hromadne uloZit* ulozte subory.

VIll.Vyberte cielovy prie€inok a klepnite na moznost ,UloZit sem*“, aby sa udaje uloZili ako subor do

prie€inku vo vaSom mobilnom zariadeni.

Ak prijmete viaceré naskenované udaje, zobrazi sa zoznam prijatych udajov. Klepnite na ,UlozZit* a
potom dokoncite kroky VIl a VIII, ¢im sa ulozia subory do vybranych prieinkov na vaSom mobilnom
zariadeni. (Na koniec nazvu suboru pridaného v kroku VIl sa prida poradové €islo.)
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Poznamka: Nie je mozné ziskat pristup k suborom uloZzenym vo vnutornej pamati pomocou inych
aplikacii (File Manager atd.), aj ked dana aplikacia dokaze ziskat pristup k systému suborov
nainstalovanému vo vaSom mobilnom zariadeni. Subory uloZzené vo vnutornej pamati sa vymazu,
ked sa odinstaluje tato aplikacia.

Poznamka: Nie je mozné uloZit len konkrétne subory v ramci viacerych prijatych suborov.
Poznamka: Udaje uloZzené vo vasom mobilnom zariadeni pomocou tejto aplikacie sa vymazu zo
zariadenia, ak odinstalujete tuto aplikaciu. Udaje sa ukladaji do nasledujiceho adreséara. Udaje
zalohujte podfa potreby:
/Android/data/jp.co.sharp.printsystem.sharpdeskmobile_int/files/SharpdeskMobilelnt/

5.2 Skenovanie z prevadzkového panela skenera

Ak moznost ,Skenovat z vasho mobilného telefonu” nie je dostupna na skeneri, postupujte podia
nasledujucich krokov a skenujte z prevadzkoveho panela skenera.

Pri skenovani je potrebné potvrdit na prevadzkovom paneli MFP rozliSenie, format suboru a dalSie
nastavenia skenovania.

Poznamka: Uistite sa, €i adresar nie je zobrazeny na prevadzkovom paneli skenera. Ak je adresar
zobrazeny, tento ukon nebude mozné uskutocnit.

I 00

Klepnite na moznost' ,Skenovat™.

II. Klepnite na moznost' ,OK" ked sa zobrazi dialégové okno ,Postup dokonenia skenovania z MFP:“.
Na skeneri nastavte dokument a postupujte podfla krokov na prevadzkovom paneli skenera pre
dokoncenie skenovania. Podrobnosti najdete v Navode na pouZitie skenera.

Poznamka: Ak sa v dialdogovom okne zobrazi ,Nazov zobrazenia“ a ,Iniciala®, uistite sa, ze tie isté
hodnoty sa zobrazuju na prevadzkovom paneli skenera.

lll. Zaénite v kroku VI v kapitole 5.1, aby ste dokon¢ili dany postup.
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6 Tlac

Mbzete tlacit dokumenty ulozené v tejto aplikacii, fotografie ulozené vo vaSom mobilnom zariadeni,
webové stranky a e-maily.

Vyber ulozenych dokumentov v tejto aplikacii

Dokumenty uloZené v tejto aplikacii moézZete vybrat’ podla nasledujuceho postupu.

Podporované formaty su JPEG, TIFF, PNG, PDF (vratane kompaktnych a Sifrovanych PDF) a Subor
OOXML (DOCX, XLSX, PPTX)

Poznamka: Podrobnosti o tom, ktoré tlaciarne su schopné tlacit subory DOCX, XLSX a PPTX, najdete
na webovych strankach.

Zobrazia sa subory a prie€inky ulozené v tejto aplikacii. Pozrite si kapitolu 9.1, ak chcete upravit
zoznam suborov/priecinkov, alebo kapitolu 9.2, ak chcete vyhladavat subory/priecinky. Vyberte subor,
pre ktory sa ma zobrazit nahfad s nastaveniami tlace.
® Ak chcete vytlaCit spolo¢ne viacero suborov, klepnite na moznost' ,Multi volba“. V lavej Casti
zoznamu sa objavia zaCiarkavacie poli¢ka.
Vyberte subory, ktoré sa maju vytlacit, a potom klepnite na ,Vybrat®.
Poznamka: Viaceré subory sa vytlacia v poradi, v akom sa zobrazuju v ndhlade. Ak sa objavi
chyba pocas tlace viacerych suborov (prenos ulohy), vytlagia sa len tie subory, ktoré boli
odoslané pred chybou.

Vyber fotografii

Mbzete vybrat fotografie ulozené v Casti ,Galéria“ (nazov sa mdze liSit v zavislosti od vasho mobilného
zariadenia).
Poznamka: Mozete tlacit JPEG, TIFF a PNG.

Zobrazia sa fotografie ulozené vo vaSom mobilnom zariadeni. Klepnite na miniatiru a dany obrazok
sa zobrazi.

Poznamka: Nahlad sa nezobrazi, ak vo vaSom mobilnom zariadeni nie je dostatok volnej pamate.

Tla¢ webovych stranok

Webové stranky vyhladavané v tejto aplikacii mézete vytlacit.
Poznamka: Vase mobilné zariadenie vyZaduje internetoveé pripojenie pre prezeranie webovych stranok.

V aplikacii sa otvori webovy prehliadac. Zadajte URL adresu webovej stranky, ktoru si chcete pozriet,
a potom klepnite na moznost ,Tlac".

Poznamka: Existuju pripady, ked nie kazdy obsah na webovej stranke je mozné vytlacit. V takomto
pripade méze fungovat zdielanie danej webovej stranky, ktora sa prehliadala s inym internetovym
prehliadadom, s touto aplikaciou.
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Tla¢ e-mailov

E-maily prijaté v tejto aplikacii mozZete vytlacit.

Poznamka: VaSe mobilné zariadenie vyZaduje internetové pripojenie pre prijimanie e-mailov.

Poznamka: Z tejto aplikacie nemdzete odosielat e-maily.
Zobrazia sa e-maily prijaté zo Specifikovaného e-mailové serveru. Vyberte e-mail, ktory sa ma otvorit' a
prezriet.
® Nastavenie poctu ziskanych e-mailov a filtrovanie e-mailov, ktoré sa maju zobrazovat, mozete
nastavit' v zobrazeni ponuky.
Zobrazi sa obsah vybraného e-mailu.
Obrazky, ktoré su pripojené k vybranému e-mailu, sa Standardne nezobrazuju. Klepnite na moznost’
.Nahlad pred tlaCou®, ak chcete zobrazit pripojené obrazky.
Klepnite na moznost' ,Vybrat®.

Tla¢ priloh stborov

Na obrazovke zobrazenia poSty klepnite na poloZku , Tla€ prilozeného suboru®.
V zobrazenom zozname suborov v prilohe klepnite na subor, ktory sa ma vytlacit'.
® Viaceré subory mézete vytlacit spolu

Klepnite na moznost ,Vyber viacerych® vys$Sie a zobrazia sa zaSkrtavacie poliCka, potom
vyberte subory, ktoré chcete vytlait, a klepnite na moznost' ,Tlac”.
Poznamka: Viaceré subory sa vytlacia v poradi, v akom boli vybrané. Ak sa objavi chyba
pocas tlace viacerych suborov (prenos ulohy), vytlacia sa len tie subory, ktoré boli odoslané
pred objavenim sa chyby.

Ak je v zozname tlaCiarne/skenera vybrana moznost’ ,Vzdy zvolit tlaiarefi/skener pomocou NFC/QR
¢innosti“, ked ste vybrali subor (fotografiu, webovu stranku, e-mail alebo e-mailovu prilohu) na tlac,
zobrazi sa obrazovka ,Stlacte NFC na cielovej tlaCiarni/skeneri“ a vy mbézete podrzat mobilné
zariadenie pri dotykovej oblasti NFC alebo nacitat QR kéd a Specifikovat tlaCiaren, ktora sa ma pouzit
na tla€. Ak sa v zozname tlaCiarni/skenerov zvoli polozka ,Tlaciarefi/skener vzdy pripajajte pomocou
funkcie Wi-Fi Direct®, zobrazi sa obrazovka so zoznamom tlaciarni, ktoré je mozné pripojit pomocou
funkcie Wi-Fi Direct. Klepnutim zvolte zo zoznamu tlaciaren, ktoru chcete pouzit.

Zobrazi sa ponuka nastavenia tlae a ukazka pred tlaCou. Na obrazok ukazky mézete poklepat a
zvacsit ho tak, aby sa voSiel na obrazovku.

Ak chcete zobrazit nahlad, prejdite do kapitoly 9.3.

® Mobzete tladit viacero suborov. Ak chcete pridat dalSi subor na tlag, klepnite na + .
Poznamka: Viaceré subory sa vytlacia v poradi, v akom ste ich vybrali. Ak sa objavi chyba
pocas tlace viacerych suborov (prenos ulohy), vytlacia sa len tie subory, ktoré boli odoslané
pred objavenim sa chyby.
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Poznamka: Dalie webové stranky/e-maily sa vytlagia po webovych strankach/e-mailoch, ktoré

uz boli vybraté. Ak ma napriklad uz vybrata webova stranka/e-mail neparny pocet stran a je

vybrata obojstranna tla¢, dalSia webova stranka/e-mail sa vytlaci od rubu poslednej strany uz

vybratej webovej stranky/e-mailu.

® Ak chcete zmazat pridané subory, klepnite na — . Vyberte subory, ktoré chcete zmazat zo
zoznamu, a potom klepnite na ,Zmazat®.

Dostupné su nasledujuce nastavenia tlaCe:

Polozky

Popis

Tlaciaren

Ak je vybrana ina polozka ako ,Vzdy zvolit tlaCiarern/skener pomocou
NFC/QR ¢&innosti“, vyberie sa ako vychodiskova hodnota tlaciareri, pre ktoru
. L - o o

je zobrazena ikona ~ v zozname TlaCiaref/skener (pozrite Cast 4.1.1).
Tlagiaren, ktora sa ma pouzit' na tlag, vSak mozete vybrat’ aj poklepanim na
toto tlacidlo. TlaCiaren mozete urcit’ aj vyberom moznosti ,Stlacte NFC na
tlagiarni/skeneri“ na tomto mieste a zaviest NFC komunikaciu alebo nacitat
cely QR kod.

Wi-Fi

Klepnite, ak chcete zmenit nastavenia bezdrétovej siete (Wi-Fi) vasho
mobilného zariadenia.

Mnozstvo

Klepnite, ak chcete nakonfigurovat mnozstvo tlace, ak je to potrebné. Mnozstvo
mdzete nakonfigurovat od 1 série po 99 sérii.

Poznamka: Niektoré modely tlaCiarne nepodporuju viaceré mnozstva.
Podrobnosti najdete na webovej stranke miestneho obchodného zastupcu.

Dvojité nastavenia

Klepnite, ak chcete nakonfigurovat jednostrannu alebo obojstrannu tlag, ak je to
potrebné. Co sa tyka obojstrannej tlade, médze sa nakonfigurovat spolu so

smerovanim viazania tabletu alebo knihy.

Rezim farieb

Klepnite a nakonfigurujte rezim farieb. M6zete si vybrat Automatické, Farebné

alebo Odtiene Sede;j.

Velkost papiera

Klepnite a nakonfigurujte velkost papiera, na ktory sa ma tlacit. M6zete
nakonfigurovat nasledujuce velkosti:

A3 Wide, A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Invoice,
Foolscap, 8K, 16K, DL, C5, COM10, Monarch, Japanese Postcard, 240 x 332,
Choukei 3, Japanese You #2, Japanese You #4

Poznamka: Ak si vyberiete ,Japanese Postcard®, tlaciaren si pri tlai vyberie
ako velkost papiera ,Japanese Postcard®.

Ak si vyberiete ,DL", ,C5% ,COM10% ,Monarch®, ,240 x 332, ,Choukei 3,
~Japanese You #2“ alebo ,Japanese You #4“, tlaCiaren si vyberie ,Envelope®.
Vlozte pozadovany papier do tladiarne. Ak vlioZite akykolvek iny papier, mozno
sa nevytlaci spravne alebo méze dojst k upchaniu tlaciarne.
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Polozky

Popis

Typ papiera

Tato moznost nastavuje typ papiera, ktory bude pouzity na tlag. M6zu byt
vybrané nasledujuce moznosti.

Automaticka volba/Oby¢€ajny/Zahlavie listu/Predtladeny/Preddierovany/
Recyklovany/Farebny/Stitky/Tazky papier/Félia

Poznamka: Ak je velkost papiera nastavena na ,Japonska pohladnica®
nastavenia sa automaticky prepnu na ,Japonska pohladnica“.

Dokoncenie

Tato moznost vam umoznuje pouzit funkcie finiSera Vazba a Dierovat.

Pri zoSivani moézete polozku Okraj vazby nastavit na VIlavo/Vpravo/Hore a
polozku Vazba mdzete nastavit na Ziadne/1 sponka/2 sponky/Bez sponiek.

Poznamka: Ak vo vybranej tlaciarni nie je nainstalovana funkcia Vazba finiSera,
toto nastavenie sa nezobrazi. Ak vo vybratej tlaCiarni nie je nainstalovana
funkcia finiSera ZoSivanie bez sponiek, moznost’ ,Bez sponiek“ sa nevyberie.
Pri dierovani mozno polozku Dierovat nastavit na Ziadne/2 diery/3 diery/4
diery/

4 diery (Siroko) v zavislosti od nainstalovaného finiSera.

Poznamka: Ak vo vybratej tla€iarni nie je nainStalovand funkcia finiSera

Dierovat, toto nastavenie sa nezobrazi.

Viacnasobna sutlac

Klepnite a obrazok sa zmensi a viaceré strany sa vloZia na jednu stranu.
Poznamka: Funkciu Viacnasobna sutla¢ moézete Specifikovat len pre stbory
PDF, ktoré boli naskenované skenermi znacky Sharp (vratane supravy

prisluSenstva na skenovanie).

Mbzete si vybrat 1-Up (1 strana na jednom harku), 2-Up (2 strany na jednom
harku) alebo 4-Up (4 stranky na jednom harku).

Poradie: Pri tlaCi 2-Up vyberte moznost ,Vybrat* alebo ,Sprava dolava®. Pri tlaci
4-Up vyberte moznost ,Sprava a dole“, ,Dole a doprava“, ,Zlava a dole* alebo
,Dole a dolava®“.

Oblast tlace

Nakonfigurujte rozsah tlace.

Poznamka: Moznost Oblast tlace mozete Specifikovat len pre subory TIFF
alebo subory PDF, ktoré boli naskenované skenermi znacky Sharp (vratane

supravy prisluSenstva na skenovanie).

V3etky strany: Vytlacit’ vSetky strany.
Vytlagit’ strany: Zadajte Cislo prvej a Cislo poslednej strany, ktoré chcete

vytlacit.
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Polozky

Popis

Priamy vstup: Zadajte Cisla stran a/alebo rozsahy stran. Pri rozsahoch stran
pouzite pomli¢ku. Kazdu stranu alebo rozsah mdzete oddelit’ Ciarkou.

Co tlagit

Tato moznost mbzete nastavit, len ked je na tla¢ zvoleny subor XLSX v Casti
stbory OOXML (DOCX, XLSX, PPTX).

Na tla¢ mdzete vybrat bud ,Vybrany list®, alebo ,Cely zoSit".

Zachovanie

Klepnite na moznost' ,Zachovanie®, ak chcete podrzat tlacovu Ulohu ako subor
v tlaciarni. Vdaka tomu budete méct v pripade potreby vytlaéit ulohu z
ovladacieho panela tladiarne. Oznacte zaskrtavacie poli¢ko ,Len podrzat®, ak
chcete aktivovat' tuto funkciu. Spésob vytlacenia podrZzaného suboru najdete v
Navode k obsluhe tlagiarne.

Ak je zaciarknuta moznost' ,Zadajte PIN kéd”, PIN kéd (z 5 az 8 Cislic)
umoznuje uloZenie dévernej ulohy na tlaCiarni a subor nie je mozné vytlagit,

kym sa nezada spravny PIN kéd na prevadzkovom paneli tlaciarne.

Predvolena hodnota je Specifikovana pomocou nastavenia ,Zachovanie*
v nastaveniach aplikacie (pozrite kapitolu 4.3). Na tomto mieste mbzete
nastavenie ,Zachovanie“ Specifikovat pre kazdu ulohu pre tla€ samostatne.

Poznamka: Moznost' zachovanie nie je mozné Specifikovat pre Sifrované PDF.
Méze sa bezpeclne vytladit, ak budete postupovat podla krokov popisanych

v kapitole 6.1.

Poznamka: Ak bola nastavena tato polozka, nastavenie uvolnenia tlace je

zakazané.

Uvolnenie tlace

Toto nastavenie je aktivne len vtedy, ak je na tlagiarni, ktora podporuje tuto
funkciu, vybrand moznost uvolnenie tlace.

Poznamka:Podrobnosti o tlagiarfiach, ktoré podporuju uvolnenie tlace, najdete
na webovych strankach.

Tato moznost Specifikuje, ¢i bude pouZzita moznost uvolnenie tlaCe namiesto
priamej tla¢e na zadanu tlaCiarefi. Ak bola nastavena tato polozka, nastavenie
Pozdrzania je zakazané.

Podrobnosti o vystupnych operaciach zariadenia pri pouziti funkcie uvolnenie

tlaCe najdete v navode na obsluhu zariadenia.

Klepnite na moznost ,Tlac".

Zobrazi sa dialégové okno ,Chcete tlacit?”. Klepnite na moznost ,OK*“ a obrazok sa vytlaci.
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Poznamka: Ak vybrana tlaciarefi nema dostupné vhodné moznosti pre tla¢ suboru, zobrazi sa chybové
hlasenie. Vyberte inu tlagiareri.

Poznamka: Ak sa tla€ vykonala pomocou pripojenia Wi-Fi Direct, dané pripojenie sa zatvori, ked sa
zobrazenie po dokond&eni tlage vrati spat’ na hlavnu obrazovku.

Poznamka: Ak sa ¢asové pasmo vasho mobilného zariadenia nastavi ako niektoré z Casovych pasiem
USA, ¢itanie kddu QR sa nebude dat pouzit.

6.1 Vytlaéit’ Sifrovany PDF subor
Ak chcete vytlacit Sifrovany PDF subor, postupujte podla nasledujucich krokov:

Poznamka: Jednotlivé kroky tlace sa mozu liSit v zavislosti od modelu tlaciarne. Podrobné informacie
najdete v pouzivatelskej prirucke kazdého modelu, ktory pouzivate.

|. Zobrazi sa dialégové okno ,Udaje zo Sifrovaného PDF &akaju v rade na naditanie®. Klepnite na
moznost ,0K".

II. Klepnite na moznost ,Stav ulohy*.

lll. Vyberte kartu ,Tlag" a potom klepnite na moznost' ,Nacitanie®.

IV. Zobrazia sa ulohy pre tla¢ z tejto aplikacie. Vyberte ulohu a potom klepnite na moznost ,Zadat
heslo pre Sifrované PDF* na paneli akcii.

V. Zobrazi sa dialégové okno ,Zadajte heslo“. Klepnite na ,OK" a spusti sa tlac.
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7 Pripojenie k e-mailu
Dokument uloZeny v tejto aplikacii mézete pripojit' k e-mailu.

Poznamka: E-mailovu aplikaciu je potrebné predtym nakonfigurovat.

I.  Na hlavnej obrazovke klepnite na moznost ,,Pripojit k e-mailu®.

Il. Zobrazia sa subory a prie€inky ulozené v tejto aplikacii. Klepnite na subor, ktory chcete pripojit' k e-
mailu. Prejdite do Casti 9.1, ak chcete upravit zoznam suborov/priecinkov, alebo do Casti 9.2,
ak chcete vyhladavat subory/prie€inky.
Zobrazi sa nahlad vybraného suboru. Ak chcete zobrazit' nahlad, prejdite do kapitoly 9.3.
Ak chcete vybrat viacero suborov, klepnite na moznost' ,Multi volba“ pod zoznamom a zaciarknite
poliCko zobrazené nalavo od zoznamu (nahlad sa nezobrazi).

lll. Ak pripajate jeden subor, klepnite v ponuke na moznost ,Priloha k emailu“. Spusti sa e-mailova
aplikacia a zobrazi sa e-mail, ku ktorému je subor pripojeny. (Ak mate nainstalované dve alebo viac
aplikacii, zobrazi sa ponuka, ktora uvadza nainstalované e-mailové aplikacie. Vyberte aplikaciu,
ktoru chcete spustit, a vtedy sa zobrazi e-mail s pripojenym suborom.)

Ak pripajate viacero suborov, klepnite v ponuke na moznost ,Poslat’ do aplikacie®“. Z aplikacii
v zozname mozete vybrat’ e-mailovu aplikaciu, ktora dokaze odosielat subory.
Odoslite e-mail po jeho dopisani.
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8 Odoslanie do aplikacie

Dokumenty ulozené v tejto aplikacii méZete odoslat’ od inej aplikacie.

I. Zobrazia sa subory a prieCinky ulozené v tejto aplikacii. Klepnite na subor, ktory chcete prezriet.
Prejdite do Casti 9.1, ak chcete upravit zoznam suborov/priecinkov, alebo do €asti 9.2, ak chcete
vyhladavat subory/priecinky.

Zobrazi sa nahlad vybraného suboru. Ak chcete zobrazit' nahlad, prejdite do kapitoly 9.3.
Ak chcete vybrat viacero suborov, klepnite na moznost' ,Multi volba“ pod zoznamom a zaciarknite
policko zobrazené nalavo od zoznamu (nahlad sa nezobrazi).

II. V ponuke klepnite na moznost ,,Odoslat do aplikacie®.

lll. Zobrazia sa dostupné aplikacie.
Ak chcete odoslat’ subor do inej aplikacie, vyberte zo zoznamu tuto aplikaciu.
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9 Spravovanie suborov

Subory alebo prie€inky ulozené v aplikacii mézete spravovat. Dostupné ukony zahffiaju nasledujuce
funkcie:

® vytvaranie zoznamov suborov a prie€inkov uloZzenych v aplikacii,

® vyhladavanie suborov a priecinkov,

® nahlad suboru,

® premenovanie suboru/priecinka, pripadne presunutie alebo zmazanie suborov/priecinkov,

°

vytvorenie priecinka.

9.1 Upravit' zoznam suborov/prieéinkov

Mézete prepnut moznost ukladania suborov a priecinkov, vyhladavat subory a priecinky, triedit
zoznamy suborov a prie€inkov alebo prepinat nahlady.

Poznamka: Informacie o vyhlfadavani suborov a prie€inkov najdete v kapitole 9.2.

Stlacenim tlacidla Ponuka (ikona troch bodov) vpravo od listy s nazvom mézete zvolit niektoru z
nasledujucich funkcii.

® Klepnite na moznost ,Prep. na vnut. pamat* (alebo ,Prepnat na ukladanie®) a prepne sa moznost
ukladania pre zobrazené subory a prie€inky. MozZnosti uloZenia zahffiaju interni pamaét alebo
Ulozisko (vratane karty SD).

206

® Klepnite na moznost ,Triedit”, ak chcete triedit zoznam suborov/priedinkov. ,Casova peéiatka®,
,Nazov suboru®, ,Velkost suboru“ alebo ,Format suboru“ mézete vybrat ako podmienku triedenia a

pre poradie triedenia mozete vybrat ,Hore" alebo ,Dole.

® Klepnite na moznost' ,Zmenit zobrazenie®, ak chcete prepnut prezeranie zoznamu
suborov/priec¢inkov.
Zobrazenie zoznamu (nasledujici lavy obrazok) sa prepne na zobrazenie ikon (nasledujuci pravy
obrazok), ak nan kliknete. Zobrazenie ikon sa prepne na zobrazenie zoznamu, ak nar kliknete.

9.2 Vyhladavanie suborov/prie€inkov

Zvolte moznost ,Hfadat® v ponuke zobrazenej po stlaceni tladidla Ponuka napravo od liSty s nazvom.
Zobrazi sa dialégové okno pre vyhladavanie suborov.

Zadaijte cely nazov suboru/priecinku alebo ¢ast nazvu suboru/priecinku, ktory chcete vyhladat. Zobrazi
sa zoznam suborov, ktoré obsahuju vyhlfadavané znaky.

DalSie vyhladavanie po ziskani vysledkov vyhladavania je mozné vykonat stlagenim tlagidla Ponuka na
zobrazenie ponuky a klepnutim na ,RozSirené vyhladavanie®.
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Nasledujuce podmienky mdzete Specifikovat pre vysledky pokro€ilého vyhladavania.

Polozka Popis

Zahrnutie podprie€inkov PodprieCinky sa zahrnu do vyhladavania.
Priecinok Zahrnut priecinky do vyhladavania.

PDF Zahrnut PDF subory do vyhladavania.
TIFF Zahrnut TIFF subory do vyhladavania.

Obrazovy subor (JPEG, PNG) | Zahrnut subory JPEG a PNG do vyhladavania.

Subor OOXML (DOCX, XLSX, | Zahrnut subory DOCX, XLSX a PPTX do vyhladavania.
PPTX)

MézZete zmenit poradie zobrazenia alebo prepnut nahfady vysledkov vyhladavania. Pozri kapitolu 9.1.

9.3 Nahlad suboru

Mbzete si pozriet subor v zozname suborov/priecinkov.
Poznamka: Nahlad sa nezobrazi, ak vo vaSom mobilnom zariadeni nie je dostatok volnej pamate.

Pouzite dva prsty na priblizenie/oddialenie obrazku nahladu. (Stiahnut/Roztiahnut)

Klepnite na a otocte nahfad o 90 stupriov v smere hodinovych ruciciek.

Poznamka: Pévodna velkost a/alebo orientacia obrazku sa zachovaju dokonca aj vtedy, ak sa vykona
dalSi ukon potom, ako sa nahfad otocil a/alebo pribliZzil.

Poznamka: Niektoré formaty suborov (pozri kapitolu 2) nie je mozné prezerat ani otacat.

Ak subor obsahuje viacero stran, posuvanim nahor a nadol mézZete zobrazit nahlad jednotlivych stran.
Klepnutim na ,Skontrolovat pomocou inej aplikacie® (stlacte tlacidlo Ponuka napravo od listy s nazvom

a potom klepnite na ,Skontrolovat pomocou inej aplikacie“ v ponuke) zvolte vhodnu aplikaciu na nahlad
suboru.

9.4 Premenovanie/presunutie/zmazanie suborov/prie€inkov

Klepnite na a podrzte subor/priecinok, ktory chcete premenovat/presunut/zmazat. Zobrazi sa
vyskakovacia ponuka.

Premenovanie suboru/prie€inku

Klepnite na moznost' ,Zmenit nazov suboru (prie€inku)“. Zobrazi sa dialégové okno ,Zmenit nazov
suboru (prie€inku)“. Zadajte novy nazov a klepnite na moznost' ,,OK*.

Poznamka: Pocas jedného ukonu mézete premenovat len 1 subor/priecinok. Nembzete naraz
premenovat’ viacero suborov/priecinkov.

Poznamka: Nazov pripony suboru nie je mozné zmenit.
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Presunutie suborov/prieéinkov

0 206

Klepnite na moznost ,Presunut®. Zobrazi sa obrazovka ,Presunut®. Vyberte cielovy priecinok a klepnite
na moznost ,Presunut sem®.

Subory/prieCinky mézete presuvat’ aj v nasledujucich krokoch:

® \/ zozname suborov/priecinkov klepnite na moznost' ,Vybrat®. Zaskrtavacie policka sa zobrazia
v lavej Casti zoznamu, potom klepnite na ktorékolvek subory/priecinky, ktoré chcete presunut,
a klepnite na moznost ,Presunut®.

Zobrazi sa obrazovka ,Presunut®. Vyberte cielovy prie€inok a klepnite na moznost ,,Presunut sem®.

Poznamka: Udaje uloZené vo vasom mobilnom zariadeni pomocou tejto aplikacie sa vymazi zo
zariadenia, ak odinstalujete tto aplikaciu. Udaje sa ukladaju do nasledujuceho adresara. Udaje
zalohujte podfa potreby:
/Android/data/jp.co.sharp.printsystem.sharpdeskmobile_int/files/SharpdeskMobilelnt/

Vymazanie suborov/priec¢inkov

Klepnite na moznost ,Vymazat*. Zobrazi sa dialégové okno ,Vymazat (nazov suboru/prie€inku)".

Klepnite na moznost' ,OK®, ak chcete vymazat subor/priecinok.
® Na obrazovke nahladu klepnite na moznost ,Vymazat tento subor” (pozrite si kapitolu 9.3).

Ak chcete vymazat viacero suborov/priecinkov, klepnite na moznost ,Vybrat“ v zozname
suborov/priec¢inkov.
Zaskrtavacie policka sa zobrazia v lavej €asti zoznamu, potom klepnite na ktorékolvek subory/priecinky

N

a klepnite na moznost’ ,Vymazat®.

9.5 Vytvorenie prie€inku

I. Prejdite do prie€inku, v ktorom chcete vytvorit novy prie€inok.
II. Klepnite na moznost' ,Vytvorit prie€inok®.

lll. Zobrazi sa dialégové okno ,Vytvorit prieCinok®. Zadajte novy nazov prieCinku, potom klepnite na
JVYTVORIT*, &im sa vytvori priec€inok.

Poznamka: Udaje uloZené vo vasom mobilnom zariadeni pomocou tejto aplikacie sa vymazi zo
zariadenia, ak odinstalujete tuto aplikaciu. Udaje sa ukladaju do nasledujuceho adresara. Udaje
zalohujte podfa potreby:
/Android/data/jp.co.sharp.printsystem.sharpdeskmobile_int/files/SharpdeskMobilelnt/
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10 Tlac€ z externej aplikacie

Udaje odoslané z inej aplikacie vo vasom mobilnom zariadeni je mozné vytlagit z tejto aplikacie.

I.  Otvorte subor, ktory chcete vytlacit (JPEG, TIFF, PNG, PDF, DOCX, XLSX alebo PPTX) v ingj
aplikacii.

Il. (Galéria sa pouzila ako priklad.) Klepnite na obrazovku a zobrazi sa ponuka a potom klepnite na

moznost ,Zdielat®, ¢im sa zobrazi zoznam aplikacii. Klepnite v zozname na moznost' ,Sharpdesk
Mobile“, ¢im sa odosle subor.

ll. DalSie kroky najdete v &asti, v ktorej je zobrazena ponuka nastaveni tlade s nahladom tlage suboru,
v Casti 6 (Strana 23).
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Android, Android logo, Google, Google logo, Google Play and Google Play logo are
trademarks or registered trademarks of Google LLC.

countries.

All other company names, products, services and logos used herein are trademarks or
registered trademarks of their respective owners.

QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

This software includes the following modules

Apache Commons Net / SNMP4J / Support Library / javamail-android / Zip4j
/ zxing / Material Icon

Sharpdesk is a trademark or registered trademark of Sharp Corporation in the U.S. and other
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