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1 Piehled

1 Prehled
Tento produkt je aplikace, ktera
® pfijima, zobrazuje a uklada naskenované dokumenty ze skeneru do mobilniho zafizeni,

® tiskne na tiskarné dokumenty a fotografie ulozené v mobilnim zafizeni, e-maily uloZzené ve vasem

mobilnim zafizeni a webové stranky, které jste si v mobilnim zafizeni prohlizeli,

® priklada naskenované dokumenty k e-mailu nebo odesila dokumenty do jinych aplikaci
nainstalovanych v mobilnim zafizeni.
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2 Poznamky k pouziti

Poznamky k pouziti

Design a specifikace se mohou bez upozornéni zménit.

https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk mobile/

Mobilni zafizeni musi byt pfipojeno k bezdratové siti.
Tato aplikace podporuje nasledujici formaty soubor(:

» JPEG, TIFF, PNG, PDF (vcetné kompaktniho PDF a Sifrovaného PDF) a soubory Office Open
XML (Soubor OOXML (DOCX, XLSX, PPTX))
Poznamka: Omezeno pouze na zafizeni s funkcemi tisku a skenovani soubord OOXML
(DOCX, XLSX, PPTX).

» Maximalni délka nazvl soubort téchto formatt soubor(, které aplikace podporuje, je
200 znakd.

» Obrazek nahledu a miniatury neni u nékterych formatl k dispozici.

Format souboru Lze zobrazit a otocit
Sifrovany soubor PDF Ne
NeSifrovany soubor | Soubor PDF naskenovany skenerem SHARP Ano*!
PDF (v€etné Sady prislusenstvi pro skenovani)
Ostatni Ano*?
TIFF Ano
JPEG Ano
PNG Ano
Soubor OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) Ne

*1: Kompaktni soubory PDF a soubory PDF s vylepSenym textem Bk, které jsou vétsi velikosti nez

Ad/letter, nelze v rezimu nahledu otacet.

*2: Obrazek nahledu nelze otodit. Miniaturu nelze zobrazit.

Tento dokument popisuje operace na obrazovce zafizeni iPad v orientaci na Sifku. Tento dokument
vysvétluje operace na obrazovce iPadu na §ifku. Znéni nastaveni ve vasem zafizeni se mize lisit

v zavislosti na dané verzi operacniho systému.

Aplikace vyuziva protokoly Bonjour, SNMP, FTP, HTTP a Raw k vyhledavani skenert a tiskaren
v siti, pfijimani naskenovanych dat ze skener( a tisku na tiskarny.
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3 Instalace a spusténi

3 Instalace a spusténi

Nainstalujte si aplikaci Sharpdesk Mobile do mobilniho zafizeni.

I. Nainstalujte si aplikaci z obchodu App Store.
Aplikaci Sharpdesk Mobile Ize najit ve slozce ,Pfislusenstvi®. Aplikaci mizete vyhledat také
zadanim textu ,Sharpdesk Mobile“ do pole pro vyhledavani pomoci klicového slova.

II. Jakmile aplikaci nainstalujete, klepnéte na ikonu ,Sharpdesk Mobile a aplikaci spustte.
Poprvé se zobrazi Licen¢ni smlouva s koncovym uzivatelem. Pokud souhlasite s podminkami
smlouvy, klepnéte na moznost ,Souhlasim®.

Poznamka: Pokud nesouhlasite, nemuzete aplikaci pouzivat ani ve zkuSebni verzi. Jakmile
Licenni smlouvu s koncovym uZzivatelem odsouhlasite, nebude se jiZ zobrazovat.

lll. Zobrazi se uvodni obrazovka.
Poznamka: Pokud nejsou zaregistrované zadné skenery, po spusténi aplikace na zafizeni iPad se
zobrazi vyskakovaci zprava ,Neni dostupny zadny skener*.

Poznamka: Pokyny k odinstalovani této aplikace naleznete v uzivatelské pfiru¢ce k vaSemu mobilnimu

zarizeni.
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4 Nastaveni

4 Nastaveni

Po klepnuti na polozku ,Nastaveni“ na hlavni obrazovce mulzete konfigurovat rizna nastaveni.

4.1 Nastaveni tiskarny/skeneru

Tiskarny a skenery musi byt registrovany, aby bylo mozné z aplikace tisknout a skenovat do ni
dokumenty.

Pokud jsou tiskarny/skenery pfipojeny k mistni siti, je mozné automaticky vyhledat tiskarny/skenery
a zaregistrovat je.

Pokud tiskarny/skenery nejsou pfipojeny k mistni siti nebo je nelze automaticky vyhledat, je mozné je
registrovat ru¢né.

4.1.1 Vyhledani tiskaren/skenert

Klepnéte na moznost ,Vyhledat tiskarny/skenery*. Tiskarny a skenery v siti budou automaticky
vyhledany.

Poznamka: Tiskarny/skenery musi byt na stejném segmentu sité, ke kterému je pfipojeno mobilni
zafizeni. Pokud chcete pouzit tiskarnu/skener v jiném segmentu sité, muzete tiskarnu/skener pfidat
ruéné. DalSi pokyny naleznete v €asti ,Rucni pfidani tiskaren/skener(“ (Cast 4.1.2).

Nalezené tiskarny a skenery jsou zobrazeny v seznamu.

Jsou zobrazeny udaje ,Nazev prod.“ a ,Umisténi“ ziskané z tiskarny/skeneru. (Nad popisem ,,Adresa
IP“ je zobrazen ,Nazev produktu (Umisténi)“ nebo ,Nazev produktu (Adresa IP)).

Poznamka: Format zobrazeni (,Nazev produktu (Umisténi)“ nebo ,Nazev produktu (Adresa IP)*)

v seznamu Ize konfigurovat v ¢asti ,Nastaveni aplikace” (viz kapitola 4.3). Slovo ,SHARP*, které je
soucasti Udaje ,Nazev prod.“ ziskaného z tiskarny/skeneru se nezobrazuje.
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4 Nastaveni

4.1.2 Rucni pridani tiskaren/skenert

Klepnéte na moznost ,Pfidat ru¢né“. Lze nastavit nasledujici polozky.

Nastaveni ulozite klepnutim na moznost ,Ulozit“. Pokud chcete akci zrusit, klepnéte na moznost
LZpeét* a vratte se na predchozi obrazovku.

Polozka Popis

Nazev Zadejte nazev tiskarny/skeneru, ktery chcete pfidat.

Poznamka: Pokud neni zadana polozka Nazev, jako nazev je nastavena adresa
IP. Pokud je mozZné se pfipojit k adrese zadané v poli ,IP adresa“, budou ziskana
nastaveni ,Nazev prod.“ a ,Umisténi“ pro tiskarnu/skener a nazev se nastavi dle

moznosti ,ZpUsob pojmenovani“ v nastaveni ,Nastaveni aplikace®.

Nazev prod. Zadejte Nazev prod. pro tiskarnu/skener, ktery chcete zaregistrovat.
Poznamka: Pokud nezadate Nazev prod. a je mozné se pfipojit k adrese zadané
v poli ,IP adresa“, uskutecni se pokus o ziskani nastaveni ,Nazev prod.“ pro

tiskarnu/skener.

Adresa IP Zadejte adresu IP tiskarny/skeneru. Toto pole je povinné.

Poznamka: Adresu IP, ktera jiz byla zadana ruéné, nelze zadat.

Cislo portu Zadejte Cislo portu tiskarny/skeneru. Toto pole je povinné.

Cislo portu je nutné pro tisk z aplikace. Zadejte stejné &islo portu, které je
nakonfigurovano v tiskarné. Pokud zadate jiné Cislo portu, aplikace nebude moci

tisknout na tiskarné.

Vychozi €islo portu tiskarny je 9100.

Umisténi Zadejte Umisténi pro tiskarnu/skener, ktery chcete zaregistrovat.
Poznamka: Pokud nezadate ,Umisténi“ a je mozné se pfipojit k adrese zadané v

poli ,IP adresa®, uskutecni se pokus o ziskani nastaveni ,Umisténi“ pro

tiskarnu/skener.
Nastavit jako Pokud je vybrana moznost ,| (ZAP), je vybrana tiskarna/skener nastavena jako
vychozi vychozi tiskarna/skener pro , Tisk“ nebo ,Skenovani*.

tiskarnu/skener | poznamka: Moznost ,Nastavit jako vychozi tiskarnu/skener* nelze nastavit, pokud
je moznost ,Automaticka volba tiskarny/skeneru” v nabidce ,Nastaveni

aplikace” nastavena na moznost ,| (ZAP)“ (viz kapitola 4.3).
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4 Nastaveni

4.1.3 Usporadani seznamu tiskaren/skenert

Seznam tiskaren/skenerd muzete usporadat a zobrazit a upravit informace tiskarny/skeneru
registrovaného v této aplikaci.

. .
Ikona . . oznacuje automaticky pfidané tiskarny/skenery. lkona 4 oznacuje ru¢né pfidané

tiskarny/skenery.

Zobrazeni a Uprava informaci o tiskarné/skeneru

I. Vyberte tiskarnu/skener, jejiz informace chcete zobrazit.

Il. Zobrazi se informace o vybrané tiskarné/skeneru. Zobrazené polozky jsou k dispozici v ¢asti ,Rucni
pFidani tiskaren/skener(” (Cast 4.1.2).
Poznamka: U automaticky pfidanych tiskaren/skenerd nelze upravovat polozku Adresa IP. U ru¢né
pfidanych tiskaren nelze upravovat polozky Nazev prod. a Umisténi. Pole Nazev prod. a Umisténi
se vyplnuji automaticky, jakmile aplikace navaze prvni spojeni s tiskarnou/skenerem.

Pokud je k dispozici funkce ,,Skenovat z mobilniho zafizeni®, v nabidce ,Provozni nastaveni jsou
dostupna nasledujici dalSi nastaveni.

Nastaveni ulozite klepnutim na moznost ,Ulozit".

Polozka Popis

Skenovat z mobilniho zafizeni KdyZ je poloZka nastavena na moznost ,| (ZAP)“, Ize konfigurovat

nastaveni skenovani a skenovat z mobilniho zafizeni (viz ¢ast 5.1).

Zobrazovany nazev PoloZka Zobrazovany nazev se zobrazuje spolu s polem Ovéfovaci
kdéd na provoznim panelu skeneru i mobilnim zafizeni k ovéreni
spravného skeneru.

Automaticky generovat Kdyz je polozka nastavena na moznost | (ZAP)“, automaticky se
ovérovaci kody vygeneruje ovéfovaci kod.

Kdyz je polozka nastavena na moznost ,O (VYP), je nutné zadat
kéd do pole ,,Ovérovaci kod®.

Ovérovaci kod Polozka Ovérovaci kéd se zobrazuje spolu s polem Zobrazovany
nazev na provoznim panelu skeneru i mobilnim zafizeni k ovéfeni

spravného skeneru.

Resetovat parametry skenovani | Klepnéte na tuto moznost, pokud chcete resetovat parametry

skenovani nakonfigurované pfi posledni operaci skenovani.

© 2012 SHARP CORPORATION 8



4 Nastaveni

Usporadani seznamu tiskaren/skenerti

Seznam tiskaren/skenert Ize spravovat po klepnuti na moznost ,Upravit‘. Pfi novém uspofadani
podrzte ikonu v pravé Casti seznamu tiskaren/skener(i a pfetahnéte ji na pozadované misto.

PFi stisknuti se tiskarna/skener mlze pfesouvat, takze s ni muzete posouvat nahoru a dolu, zatimco
drzite prst na displeji.

Odstranéni tiskaren/skeneru

Seznam tiskaren/skeneru Ize spravovat po klepnuti na moznost ,Upravit®. Klepnéte na ikonu @
a poté na moznost ,Odstranit“ a odstrante tiskarnu/skener ze seznamu.

Odstranéné tiskarny/skenery lze znovu pridat. Pfejdéte k ¢asti ,Vyhledat tiskarny/skenery” nebo ,Ruéni
pFidani tiskaren/skener” (Cast 4.1).

4.2 Nastaveni uzivatele

Nastavte uZivatelské udaje pro tuto aplikaci.

K dispozici jsou nasledujici nastaveni: Nastaveni ulozite klepnutim na moznost ,Ulozit".

Informace o profilu: Jedna se o povinna nastaveni k registraci skeneru pro operace skenovani

Polozka Popis

Zobrazovany | Zobrazovany nazev bude zobrazen v adresafi skeneru jako cil skenovani. Vychozi
nazev zobrazovany nazev je polozka ,Nazev“ nakonfigurovana v nabidce ,,Obecné” —

,O zafizeni“ v nastaveni mobilniho zafrizeni.

Iniciala Iniciala se pouziva jako kli¢ fazeni pro zobrazeni polozky ,Zobrazovany

nazev“ v adresari skeneru.

Ovéreni uzivatele: Jedna se o povinna nastaveni, pokud je ovéfeni uzivatele v tiskarné povoleno

Polozka Popis

Pouzit k ovéfeni pfihladovaci | Tuto moznost vyberte, pokud se pfihladovaci jméno pouziva k ovéfeni

jméno uzivatele v tiskarnach. Zadejte polozky ,PFihlasovaci jméno® a ,Heslo®.
PfihlaSovaci Zadejte pfihlaSovaci jméno pouzivané k ovéfeni uZivatele v tiskarnach.
jméno
Heslo Zadejte heslo pouzivané k ovéreni uzivatele v tiskarnach.

Pouzit k ovéreni Cislo Tuto moznost vyberte, pokud se Cislo uZivatele pouziva k ovéfeni

uzivatele uZivatele v tiskarnach. Zadeijte ,Cislo uzivatele®.

Cislo uzivatele | Zadejte &islo uZivatele pouzivané k ovéFeni uZivatele v tiskarnach.

© 2012 SHARP CORPORATION 9



4 Nastaveni

ulohy“ na opera¢nim panelu.

Vychozi ID ulohy: Tiskarny pouzivaji zde zadané hodnoty k zobrazeni poli ,UzZivatelské jméno“ a ,Nazev

Polozka Popis

Pouzijte 'Pfihlasovaci Pokud je tato polozka nastavena na ,ZAPNUTO®, zméni se uzivatelské

jméno' jako 'UzZivatelské jméno zobrazované na operacnim panelu tiskarny na to, jez bylo uvedeno v

jméno' poloZce ,PfihlaSovaci jméno“ ve vySe popsaném nastaveni Ovéfeni
uzivatele.
UzZivatelské jméno Zadejte uzivatelské jméno, které bude zobrazeno na operacnim panelu

tiskarny. Pokud neni nastaveno, tiskdrna pouziva hodnotu ,UZivatel
SharpdeskM®.

Poznamka: Pokud je nastaveni ,PouZijte 'PfihlaSovaci jméno’ jako
'UZivatelské jméno
zadat.

nastaveno na hodnotu ,ZAP*, Uzivatelské jméno nelze

Nazev ulohy Zadejte nazev ulohy, ktery bude zobrazen na operanim panelu tiskarny.

Pokud neni nastaven, tiskarna pouziva nazev tisténého souboru.

4.3 Nastaveni aplikace

Nastavte provozni nastaveni aplikace.

K dispozici jsou nasledujici nastaveni: Nastaveni ulozite klepnutim na mozZnost ,Ulozit".

Nastaveni skenovani:

Polozka

Popis

Automatické odstranéni
profilu

Kdyz je polozka nastavena na moznost | (ZAP)*, po dokonceni
skenovani se z adresare ve skeneru odstrani profil vaSeho mobilniho

zafizeni.

Automaticky aktualizovat
profil

Kdyz je poloZka nastavena na moznost ,| (ZAP)*, cil (profil), ktery byl

zaregistrovan pfi poslednim skenovani, se automaticky prepise.

Nastaveni tisku:

Polozka

Popis

Tisknout ve vysoké kvalité

Abyste docilili vy$si kvality tisku obrazk(, nastavte tuto moznost na , |
(ZAP)".

Ulozit importované soubory

KdyZ je polozka nastavena na moznost ,| (ZAP)“, soubor pfijaty z jinych
aplikaci pro tisk se uchova.

Prodleva pro odesilani ulohy

(sec.)

Timto nastavite ¢asovy limit pro odesilani tiskovych uloh do tiskarny.

Je mozné nastavit 60 az 300 sekund. Vychozi nastaveni je 60 sekund.

© 2012 SHARP CORPORATION
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4 Nastaveni

Nastaveni pozdrzeni Klepnéte na moznost ,Uchovani“, pokud chcete podrzet tiskovou ulohu
jako soubor na tiskarné a mit tak moznost ulohu v pfipadé potfeby
vytisknout z operacniho panelu tiskarny. Pokud chcete povolit tuto
funkci, zaSkrtnéte poli¢ko ,Pouze podrzet®. Pro tisk uloZeného souboru
viz navod k obsluze tiskarny.

Pokud je nastaveni ,Zadejte PIN kéd“ nastaveno na hodnotu ,ZAP*,
bude mozné ulozit v tiskovém zafizeni divérnou ulohu, kterou Ize
vytisknout jen po zadani spravného PIN kédu (€islo o 5 az 8 &islicich).
Toto nastaveni stanovuje vychozi hodnotu pro nastaveni volby

»Tisknout® (viz kapitola 6).

Poznamka: Zasifrovany soubor PDF nelze uchovat. Je mozné ho

bezpecné vytisknout pomoci postupu popsaného v ¢asti 6.1.

Poznamka: U nékterych modell nelze pozdrzeni uloh nastavit.

Obecna nastaveni:

Polozka Popis

Automaticka volba KdyZ je polozka nastavena na moznost ,| (ZAP)“, automaticky se
tiskarny/skeneru nastavi vychozi tiskarna/skener v pfipojené bezdratové siti (SSID).
Zpusob pojmenovani Timto nastavite nazev, ktery se zobrazi v seznamu tiskaren/skeneru.

Lze vybrat moznosti ,Nazev produktu (Umisténi)“ nebo ,Nazev produktu
(IP adresa)*.

Nastaveni SNMP: Pokud potfebujete pomoc, pozadejte spravce sité.

Polozka Popis

Verfejny fetézec Get Nastavte tuto poloZku na moznost ,Vyp“, pokud sit pouziva jiny nez
Community vychozi fetézec SNMP GET Community.

Zadat Fetézce Community Zadejte fetézce, které se pouZivaji v siti v poloZce ,Zadat fetézce

Community®. Lze nastavit az 10 fetézca.

© 2012 SHARP CORPORATION 11



4.4 Nastaveni e-mailu

4 Nastaveni

Nastavte udaje k vaSemu e-mailovém uctu a tisknéte e-maily (viz ¢ast 6) z této aplikace.

K dispozici jsou nasledujici nastaveni:

Nastaveni ulozite klepnutim na moznost ,Ulozit".

Nastaveni e-mailového Uctu

Polozka Popis

Nazev uctu Zadejte uzivatelské jméno k pfihlaseni k e-mailovému uctu.
Toto pole je vyzadovano, je-li nastaveno heslo.

Heslo Zadejte heslo k pfihlaSeni k e-mailovému actu.

Nastaveni e-mailového serveru: Informace o serveru ziskate u spravce e-mailu.

Poznamka: E-mailovy server musi podporovat protokol IMAP4.

Polozka

Popis

Nazev hostitele

Zadejte nazev hostitele e-mailového serveru.

Cislo portu Zadejte Cislo portu e-mailového serveru. Toto pole je povinné.
Vychozi hodnota je 143, pokud je polozka ,SSL“ nastavena na
moznost ,O (VYP)“, a 993, pokud je nastavena na moznost ,|
(ZAP)“.

SSL Vyberte moznost ,| (ZAP)*, pokud je k pfipojeni mobilniho zafizeni

k e-mailovému serveru vyzadovan protokol SSL.

Test spojeni

VySe uvedené nastaveni umozriuje provést Test spojeni s
postovnim serverem. Vysledky testu se zobrazi v dialogovém

okné.
Zobrazovany pocet
Polozka Popis
10/30/50/100 Vyberte pocet stazenych e-mailovych zprav, které se budou

zobrazovat na obrazovce Zobrazeni posty.

Nastaveni filtrovani

Polozka

Popis

posta / Poslednich 30 dni

V8e / Pouze neprectené / Dnesni

Timto se nastavuje filtrovani zprav zobrazenych na obrazovce
Zobrazeni posty.

© 2012 SHARP CORPORATION
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5 Skenovani

5 Skenovani

Tato funkce pfijima a uklada naskenované dokumenty.

Klepnéte na tlagitko v Casti ,Skener” (,Skener: (ndzev skeneru) na zafizeni iPhone) a vyberte cilovy
skener.

V seznamu tiskaren/skeneru (viz ¢ast 4.1), ikona - oznacuje skener nastaveny jako vychozi.

Postup se muze liSit v zavislosti na skeneru.

Prejdéte k ¢asti ,Skenovani z mobilniho zafizeni“ (Cast 5.1), kde naleznete postup skenovani
z mobilniho zafizeni. Pokud ve vaSem mobilnim zafizeni neni k dispozici moznost nastaveni
skenovani, prejdéte k ¢asti ,Skenovani z operacniho panelu skeneru“ (¢ast 5.2).

5.1 Skenovani z mobilniho zaFizeni

Konfiguraci nastaveni skenovani v mobilnim zafizeni provedete nasledujicim postupem. Pfejdéte na
mistni webovou stranku spole¢nosti Sharp, kde naleznete seznam podporovanych skenerd.
V8echny postupy kromé ,nastaveni dokumentu ve skeneru® Ize provést v ramci aplikace.

Poznamka: Zkontrolujte, zda je na skeneru zobrazena Uvodni obrazovka nebo obrazovka s ovéfenim

uzivatele. Kdyz je povoleno externi ovéfovani, bude zobrazena obrazovka s ovéfenim uzivatele. Po
UuspésSném ovéreni se zobrazi Uvodni obrazovka skeneru.

I.  Kdyz vyberete skener, ktery podporuje funkci Skenovani z mobilniho zafizeni, budou zobrazeny
nabidky nastaveni a aktualni nastaveni skeneru.
Poznamka: Kdyz tuto funkci zakazete, mizete skenovani provést ze skeneru. Dal§i pokyny
naleznete v ¢asti ,Skenovani z opera¢niho panelu skeneru® (€ast 5.2).

K dispozici jsou nasledujici nastaveni: Na zafizeni iPhone nastaveni uloZte klepnutim na moznost
,=UloZit*. Na zafizeni iPad se nastaveni ukladaji automaticky.
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5 Skenovani

Polozka

Podpolozka

Popis

Barevny rezim

Nastaveni skenovat barevné originaly (Auto / PIna barva / Cernobile /
Mono2). Vychozi hodnota je ,Auto®.

Poznamka: Kdyz je vybrana moznost ,Na Sifku“ u polozky ,Format
originalu“ v nabidce ,Original, je k dispozici pouze moznost ,Mono2°“.

Original

Format originalu

Kdyz je jako vychozi nastavena mozZnost ,Auto®, skener nedokaze
rozpoznat nestandardni format originalniho papiru. Nastaveni formatu
originalu musite zménit ruéné.

Rozpoznany
format papiru
(pouze zobrazeni)

Kdyz nastavite dokument v cilovém skeneru, format originalniho
papiru bude automaticky rozpoznan a zobrazen v mobilnim zafizeni.

Ulozit format

Format naskenovaného obrazku Ize ruéné nastavit. Pokud se format
liSi od rozpoznaného formatu papiru, obrazek bude automaticky
pfizplsoben, aby se veSel na stranku. Vychozi hodnota je ,Auto”.

Poznamka: Moznost ,Auto” mlzete vybrat, pouze pokud je vybran
jeden z nasledujicich formatud originalniho papiru: Na Sitku / Japonska
pohlednice / Vizitka / Format L / Format 2L / Karta / Vlastni format.

Registrace
vlastniho formatu

Vlastni formaty originalniho papiru Ize registrovat. Je mozné
zaregistrovat az 5 vlastnich formatd.

Orientace
obrazku

Vyberte orientaci obrazku. Je mozné vybrat moznosti ,Bez
otoceni* nebo ,,Otoceni o 90 stupfu®“. Vychozi hodnota je ,Bez otoceni*.

Oboustranna kopie

Vyberte moznost jednostranny nebo oboustranny original.

Je mozné vybrat moznosti Jednostranny, Oboustranny (Kniha)
a Oboustranny (Tablet). Vychozi hodnota je ,Jednostranny®.

Format
souboru

Barva

Nabidka nemé nazev. Vyberte bud moznost ,Barevné / Odstiny
Sedi“ nebo ,Cernobile” (monochromaticky).

Je mozné vybrat rezim formatu pro skenovani (Barevné / Odstiny Sedi
nebo Cernobile).

Typ souboru

Je mozné vybrat typ skenovaného souboru.

Kdyz je vybrdna moznost ,Barevné / Odstiny Sedi“ v poloZce ,Barva®,
jsou k dispozici typy soubort PDF, PDF/A-1b*', TIFF a JPEG*2.

Kdyz je vybrana moznost ,Cernobile” v poloZce ,Barva*, jsou
k dispozici typy soubort PDF, PDF/A-1b*' a TIFF*2,

Kompaktni soubor
PDF

Je mozné vybrat typ kompaktniho souboru PDF (Zadny, Kompaktni
nebo Kompaktni ultrajemny), kdyz je vybrana moznost ,Barevné /
Odstiny $edi“ v polozce ,Barva“ a moznost ,PDF" nebo ,PDF/A-1b“*3
v polozce ,Typ souboru®.

Poznamka: Kompaktni soubor PDF je k dispozici, pouze pokud je ve

skeneru nainstalovana sada Scanner Expansion Kit.

© 2012 SHARP CORPORATION

14



5 Skenovani

PoloZka Podpolozka

Popis

Komp. Pomér

Je mozné vybrat kompresni pomér (nizky, stfedni, vysoky), kdyz je
vybrana moznost ,Barevné / Odstiny Sedi u polozky ,Barva“. Dale je
mozné vybrat moznost ,Zvyraznéni pismen Bk*, pokud skener
podporuje soubor PDF se zvyraznénim pismen Bk a jako ,Typ
souboru“ je nastavena moznost ,PDF“ nebo ,PDF/A-1b"*3,

Kompresni rezim

Tuto moznost Ize vybrat, kdyZ je vybrana moznost
,Cernobile* u polozky ,Barva“. Pro skenovani obrazku v Mono2 Ize
vybrat moznosti Zadny, MH(G3) nebo MMR(G4).

Pocet stranek na
soubor

Tuto moznost Ize vybrat, kdyz vyberete moznost ,PDF*, ,PDF/A-1b**3
nebo , TIFF* u polozky , Typ souboru®. Kdyz je vybrana tato moznost,
naskenované dokumenty se rozdéli do soubort podle zadaného poctu
stranek. (Pokud jsou napfiklad vybrany 2 stranky, naskenovany
dokument je seskupen po 2 strankach a vytvofi se vice souboru.)

Sifrovani

Kdyz je vybran typ souboru ,PDF*, Sifrovani PDF je k dispozici. Kdyz je
tato moznost zaskrtnuta, k otevreni zaSifrovaného souboru PDF je
tfeba pouzit ,Heslo".

OCR

OCR: Je mozné nastavit hodnotu ,ZAP“ nebo ,VYP*. Pokud zvolite
hodnotu ,ZAP*, budete moci nastavit moznosti ,Nastaveni jazyka®,
.Pismo*, ,Detekce sméru obrazu®, ,Auto vyjmuti nazvu souboru® a
,Presnost OCR".

Nastaveni jazyka: Timto nastavite jazyk pro pouZiti technologie OCR.
Pismo: Timto nastavite pismo vystupu.

Detekce sméru obrazu: Timto nastavite, zda ma byt zjiStovan smér
pfedlohy.

Auto vyjmuti nazvu souboru: Timto nastavite, zda se ma ziskat nazev
souboru.

Presnost OCR: Slouzi k nastaveni, zda se ma zlepSit pfesnost OCR.
Muzete nastavit moznost ,Auto®, nebo ,Priorita textu®.

Poznamka: Podrobnosti o kompatibilité skenert s technologii OCR

najdete na mistnich webovych strankach podpory.
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Polozka

Podpolozka

Popis

RozliSeni

Je mozné nastavit rozliSeni skenovani. K dispozici jsou tyto moznosti
rozlideni:

100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

Poznamka: Rozliseni 150dpi Ize vybrat pouze u skeneru, které toto
rozlieni podporuiji.

Poznamka: Kdyz je u polozky ,Kompaktni soubor PDF* vybrana
moznost ,Kompaktni“ nebo ,Kompaktni ultrajemny*, je k dispozici
pouze rozliSeni 300dpi.

Poznamka: Je-li nastavena funkce OCR, original se naskenuje pfi
300 dpi nebo 400 dpi podle hodnoty nastavené u této polozky.

Dalsi
nastaveni

Expozice

Je mozné vybrat expozici (Auto, Znaky, Text/tist. fotografie, Tist€na
fotografie, Text/fotografie, Fotografie, Mapa) pro skenovani.

Uroveri expozice

Je mozné vybrat Uroven expozice (1 az 5) pro skenovani. Tuto
moznost Ize nastavit, pokud je u polozky ,Expozice* vybrana moznost
~Auto®.

Preskakovani
prazdnych
stranek

Pokud je tato polozka nastavena na jinou moznost nez

»Vypnuto“ a original obsahuje prazdné stranky nebo zadni stin, skener
je automaticky rozpozna a pfi skenovani je pfeskoc&i. Moznosti
nastaveni jsou ,Vypnuto“, ,Pfeskakovat prazdné

stranky” a ,Pfeskakovat prazdné stranky a stranky se zadnim stinem®.

Hromadny ofez

Slouzi k ofezu kazdého obrazku z vice dokumentl polozenych na sklo

a jejich ulozeni ve formatu PDF.

Poznamka: Nelze nastavit u skeneru, ktery tuto funkci nepodporuje.

*1 U nékterych modeld se jedna o formaty PDF/A-1a nebo PDFA-1b.
*2 U nékterych modelu Ize také vybrat formaty DOCX, XLSX a PPTX.
*3 U nékterych modelu Ize také provést nastaveni v pfipadé, Ze jsou vybrany formaty PDF/A-1a nebo PDF/A-

1b.

II. Po dokonceni nastaveni klepnéte na moznost ,Skenovat®.

lll. Po klepnuti na tlagitko ,Skenovat® se na operacnim panelu skeneru zobrazi informace o cilovém

skeneru (,Zobrazovany nazev“ a ,Ovéfovaci kod“) a Uloha se pfesune do ¢ekajicich (pfipravenych

ke skenovani).
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5 Skenovani

IV. Zkontrolujte, zda jsou na vybraném skeneru zobrazeny informace vaseho mobilniho zafizeni,
a poté zalozte dokument do skeneru.
Poznamka: Pokud nastavite moznost ,Hromadny ofez“, dokumenty se umisti na sklo a automaticky
podava¢ dokumentl bude béhem skenovani otevieny.

V. Ve vyskakovacim okné vyberte moznost ,Skenovat".

VI. Naskenovana data jsou odeslana do aplikace.
Pokud je pfijat jeden balik dat, je k dispozici jejich nahled. Pokud data obsahuji vice stranek,
zobrazi se prvni stranka. Postup zobrazeni nahledu naleznete v €asti 9.3.
Klepnéte na moznost ,Ulozit tento obrazek®.

VII. Naskenovana data, ktera byla ve skeneru jiz pojmenovana, je v této fazi mozné prejmenovat.
Podle potfeby zadejte novy nazev souboru a klepnéte na tlacitko ,Ulozit".

VIII. Vyberte cilovou slozku a klepnéte na moznost ,Ulozit sem“ a ulozte data jako soubor do slozky
v mobilnim zafizeni.

Pokud je pfijato vice naskenovanych dat, zobrazi se seznam pfijatych dat. Klepnéte na moznost
,=UloZit* a poté provedte kroky VIl a VIII a ulozte soubory do vybrané sloZzky v mobilnim zafizeni.
(Na konec nazvu souboru zvoleného v kroku VII jsou postupné pfidavana Cisla.)

Poznamka: Nahled libovolnych dat zobrazite tak, Ze na né v seznamu klepnete. Tato data je vSak
mozné ukladat pouze spole¢né se zbytkem pfijatych dat.
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5.2 Skenovani z operacniho panelu skeneru

Pokud neni ve skeneru k dispozici moznost ,Skenovani z mobilniho zafizeni“, postupujte nasledovné
a skenujte z operacniho panelu skeneru.

Rozliseni, format souboru a dal$i nastaveni skenovani musi byt pfi skenovani nakonfigurovana

z operacniho panelu multifunkéni tiskarny.

Poznamka: Ujistéte se, Ze na operaénim panelu skeneru neni zobrazen adresar. Pokud je adresar
zobrazen, operace nebude fungovat.

I. Klepnéte na moznost ,Skenovat®.

Il. Jestlize se v dialogovém okné zobrazi ,Postup skenovani pomoci multifunkéni tiskarny“, klepnéte
na ,OK". Umistéte dokument do skeneru a fidte se pokyny pro provedeni skenovani zobrazenymi
na jeho opera¢nim panelu. Podrobné informace naleznete v uZivatelské pfiru¢ce pro skener.
Poznamka: Jestlize se v dialogovém okné zobrazi polozky ,Zobrazovany nazev“ a ,Iniciala“, ujistéte
se, ze se to samé zobrazi i na opera¢nim panelu skeneru.

lll. Zagnéte krokem VI v €asti 5.1 a dokoncete postup.
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6 Tisk
Dokumenty ulozené v této aplikaci, fotografie, webové stranky a e-maily Ize vytisknout.

Klepnéte na moznost , Tisknout“ na uvodni obrazovce.

Zvolte v této aplikaci moznost Ulozené dokumenty

Dokumenty uloZené v této aplikaci Ize vybrat nasledujicim postupem.

Podporované formaty soubort jsou JPEG, TIFF, PDF (v€etné kompaktniho souboru PDF a Sifrovaného
souboru PDF) a Soubor OOXML (DOCX, XLSX, PPTX).

Poznamka: Podrobnosti o tom, které tiskarny podporuiji tisk soubordl DOCX, XLSX a PPTX, najdete na
webovych strankach.

Zobrazi se seznam soubor(l a sloZek ulozenych v této aplikaci. Pokud chcete upravit seznam
soubor(/slozek, prejdéte k ¢asti 9.1, nebo pokud chcete vyhledat soubory/slozky, pfejdéte k ¢asti 9.2.
Vyberte soubor, ktery chcete zobrazit s nastavenim tisku.

® Pokud chcete vytisknout vice souborl najednou, klepnéte na ikonu s
Vlyberte soubory, které maji byt vytistény, a klepnéte na ikonu V.
Poznamka: Poznamka: Vice souborl se vytiskne v porfadi, ve kterém jsou zobrazené
v nahledu. Pokud pfi tisku vice soubort (pfenos ulohy) dojde k chybé, budou vytistény pouze
soubory odeslané predtim, nez doslo k chybé.

Vybér fotografii

Lze vybrat fotografie ulozené ve slozce ,Fotografie* nebo ,Album fotografii®.

Poznamka: Je mozné vytisknout formaty JPEG, TIFF a PNG.

Poznamka: Je tfeba udélit této aplikaci pfistup k "Fotografiim". Klepnéte na moznost [Nastaveni]-
[Soukromi]-[Fotografie]. Zobrazi se seznam aplikaci. Vyhledejte polozku ,Sharpdesk Mobile“ a nastavte
ji na moznost ,ZAP*.

Zobrazi se seznam fotografii ulozenych v mobilnim zafizeni. Klepnéte na jeden nebo vice obrazki,
které chcete vytisknout, a poté klepnéte na moznost ,Hotovo®.
Poznamka: Nahled neni zobrazen, pokud nema mobilni zafizeni dostatek volné paméti.

Tisk webovych stranek

Je mozné vytisknout webové stranky zobrazené v této aplikaci.

Poznamka: K prochazeni webovych stranek musi byt mobilni zafizeni pfipojeno k internetu.
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V aplikaci se zobrazi webovy prohlize€. Zadejte adresu URL webové stranky, kterou chcete zobrazit,
a potom klepnéte na ,Vybrat®.

Tisk e-mailu
E-maily pfijaté v této aplikaci Ize vytisknout.
Poznamka: K pfijimani e-maill musi byt mobilni zafizeni pfipojeno k internetu.

Poznamka: Z této aplikace neni mozné e-maily odesilat.

Je zobrazen seznam e-maill pfijatych ze zadaného e-mailového serveru. Vyberte e-mail, ktery chcete
otevfit a zobrazit.

® Klepnéte na ikonu ? pokud chcete nastavit pocet stahovanych zprav, které se maiji objevit
na obrazovce Zobrazeni posty, a filtrovani téchto zprav.

Zobrazi se obsah vybraného e-mailu.

Obrazky pfilozené k e-mailu se ve vychozim nastavenim nezobrazuji. Klepnéte na ikonu E, pokud
chcete zobrazit pfilozené obrazky.

Klepnutim vytisknete vybrané e-maily.

Tisk priloh soubort

Na obrazovce zobrazeni posty klepnéte na =
Na obrazovce ,Tisk pfiloZzeného souboru® vyberte soubory, které maji byt vytistény, a klepnéte na
moznost , Tisk".
® Chcete-li v seznamu vybrat dalSi soubory, postupujte nasledovné.
1) Klepnéte na ikonu # v levé dolni &asti.
2) Nalevo od seznamu se zobrazi zaskrtavaci policka. Zaskrtnéte policka u soubor(, které
maji byt vybrany, a poté klepnéte na ikonu v praveé dolni ¢asti.
Poznamka: Vytiskne se vice soubor( v pofadi, ve kterém byly vybrany. Pokud pfi tisku vice

souborll (pfenos ulohy) dojde k chybé, budou vyti§tény pouze soubory odeslané predtim, nez
doslo k chybé.,

Zobrazi se nabidka s nastavenimi tisku a nahled vybraného souboru (fotografie, webové stranky, e-
mailu nebo e-mailové pfilohy). Postup zobrazeni nahledu naleznete v ¢asti 9.3.

® Pokud chcete vybrat vice soubor(, klepnéte na ikonu
Poznamka: Vytiskne se vice soubord v poradi, ve kterém byly vybrany. Pokud pfi tisku vice
souborl (pfenos ulohy) dojde k chybé, budou vyti§tény pouze soubory odeslané predtim, nez
doslo k chybé.
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Poznamka: DalSi webové stranky se vytisknou po webovych strankach, které uz byly vybrany.
Pokud ma napfiklad vybrana webova stranka lichy pocet stranek a je zvolen oboustranny tisk,
dalSi webova stranka se vytiskne po druhé strané posledni z uz vybranych webovych stranek.

K dispozici jsou nasledujici nastaveni tisku:

Polozky Popis
Tiskarna Vyberte tiskarnu pro tisk a konfiguraci nastaveni tisku.

V Casti 4.1 tato ikona - oznacuje tiskarnu, ktera je pfifazena jako vychozi tiskarna.
MnozZstvi V pfipadé potfeby klepnutim nakonfigurujete mnozstvi vytisk(. Mnozstvi Ize nastavit

od 1 do 99 sad.

Poznamka: Nékteré modely tiskaren nepodporuji vicero uloh. DalSi informace
naleznete na webovych strankach svého mistniho obchodniho zastupce.

Nastaveni V pfipadé potieby klepnutim nakonfigurujete jednostranny nebo oboustranny tisk.
oboustranného | Pokud jde o oboustranny tisk, je mozné ho nakonfigurovat spolu se smérem vazani
tisku tabletu nebo knihy.

Barevny rezim | Klepnutim nakonfigurujete barveny rezim. Je mozné vybrat moznosti Auto, Barevné
nebo Odstiny Sedi.

Format papiru | Klepnutim nakonfigurujete format papiru pro tisk. Je mozné nakonfigurovat nasledujici
formaty:

A3 Wide, A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, 8K,
16K, DL, C5, COM10, Monarch, Japonska pohlednice, 240 x 332, Choukei 3,
Japanese You #2, Japanese You #4

Poznamka: Pokud je zvolena moznost ,Japonska pohlednice®, tiskarna jako format
papiru pro tisk vybere moznost ,Japonskéa pohlednice®.

Pokud je vybrana moznost ,DL", ,C5%, ,COM10%, ,Monarch®, ,240 x 332“, ,Choukei 3,
~Japanese You #2“ nebo ,Japanese You #4“, tiskarna vybere moznost ,Obalka®“.
ZaloZte pozadovany papir do tiskarny. Pokud je zaloZen jiny papir, tisk nemusi
probéhnout spravné nebo muize dojit k zaseknuti tiskarny.

Typ papiru Timto nastavite typ papiru, ktery se ma pouzit k tisku. Lze vybrat nasledujici moznosti.
Automaticky vybér/Obyc&ejny/HlaviCkovy/Predtistény/Pfeddérovany/Recyklovany/
Barevny/Samolepky/Silny/Fdlie

Poznamka: Pokud je zvolen format papiru ,Japonska pohlednice®, nastaveni se
automaticky pfepne na moznost ,Japonska pohlednice*.

Dokonceni Pak budete moci pouzit funkci dokonéovaci jednotky pro sesivani a dérovani.

PFi seSivani Ize okraj pro vazbu nastavit na levy/pravy/horni a seSiti na

Zadné/1 svorka/2 svorky/Bez svorek.
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Polozky Popis

Poznamka: Pokud ve vybrané tiskarné neni funkce seSivani nainstalovana, toto
nastaveni se nezobrazi. Pokud ve vybrané tiskarné neni nainstalovana funkce

seSivani bez svorek, mozZnost ,Bez svorek” se nevybere.
Dérovani Ize podle nainstalované dokon&ovaci jednotky nastavit na
Zadné/2 otvory/3 otvory/4 otvory (3iroké).

Poznamka: Pokud ve vybrané tiskarné neni nainstalovana funkce dérovani, toto
nastaveni se nezobrazi.

Vicenasobny Klepnutim zmenSite velikost obrazku tak, aby se na jednu stranku veslo vice stranek.
soutisk Poznamka: Nastaveni Vicenasobny soutisk je uréeno pouze pro soubory PDF
naskenované se skenery Sharp (vybavenymi soupravou pro skenovani).

Je mozZné vybrat moznosti 1 na stranku (1 stranka na jeden list), 2 na stranku

(2 stranky na jeden list) nebo 4 na stranku (4 stranky na jeden list).

Pofadi: U moznosti 2 na stranku vyberte moznost ,Zleva doprava“ nebo ,Zprava
doleva“. U moznosti 4 na stranku vyberte moznost ,Doprava a dol(®, ,Dol( a doprava®,
,Doleva a dol(“ nebo ,Dold a doleva*“.

Oblast tisku Nakonfigurujte rozsah tisku.

Poznamka: Nastaveni Oblast tisku je uréeno pouze pro soubory TIFF a PDF
naskenované se skenery Sharp (vybavenymi soupravou pro skenovani).

VSechny stranky: Vytisknou se viechny stranky.

Stranky k tisku: Zadejte pocCet prvnich a poslednich stranek, které chcete vytisknout.
PFfimé zadani: Zadejte Cisla stranek nebo rozsahy stranek. U rozsahu stranek pouzijte
spojovnik. Stranky a rozsahy oddélujte ¢arkou.

Co tisknout Tuto moznost Ize nastavit, kdyz je pro tisk vybran v nastaveni soubor OOXML (DOCX,
XLSX, PPTX) format XLSX.

K tisku Ize vybrat moznosti ,Vybrany list* nebo ,Cely seSit".

Uchovani Klepnéte na moznost ,Uchovani“, pokud chcete podrzet tiskovou Ulohu jako soubor na
tiskarné a mit tak moznost ulohu v pfipadé potfeby vytisknout z operaéniho panelu
tiskarny. Pokud chcete povolit tuto funkci, nastavte polozku ,Pouze podrzet na
moznost ,ZAP*. Pro tisk uloZeného souboru viz ndvod k obsluze tiskarny.

Pokud je zaSkrtnuto pole ,Zadejte PIN kod“, bude mozné uloZit v tiskovém zafizeni
davérnou ulohu, kterou Ize vytisknout jen po zadani spravného PIN kodu (Cislo o 5 az

8 gislicich) na ovladacim panelu daného tiskového zafizeni.

Vychozi hodnota je stanovena dle nastaveni polozky ,Uchovani“ v Nastaveni aplikace
(viz kapitola 4.3). Zde Ize nastaveni ,Uchovani“ stanovit zvlast pro kazdou tiskovou

ulohu.
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6 Tisk

Polozky Popis

Poznamka: ZaSifrovany soubor PDF nelze uchovat. Je mozné ho bezpe&né vytisknout
pomoci postupu popsaného v ¢asti 6.1.

Poznamka: Pokud zvolite tuto mozZnost, nastaveni uvolnéni tisku se deaktivuje.

Uvolnéni tisku | Toto nastaveni se aktivuje pouze v pfipadé vybéru tiskarny s podporou uvolnéni tisku.

Poznamka: Podrobnosti o tiskarnach s podporou uvolnéni tisku najdete na webovych
strankach.

Toto nastaveni umozZiuje zvolit pouziti funkce uvolnéni tisku namisto pfimého tisku ve
vybrané tiskarné. Pokud byla tato poloZka nastavena, nastaveni pozdrzeni se
deaktivuje.

Podrobnosti o vystupnich operacich zafizeni pfi pouziti funkce uvolnéni tisku najdete

v navodu k obsluze zarizeni.

Klepnéte na moznost ,Tisknout®.

Zobrazi se dialogové okno ,Chcete provést tisk?“. Klepnutim na moznost ,,OK" obrazek vytisknete.
Poznamka: Pokud nema vybrana tiskarna pfislusné moznosti k vyti§téni souboru, zobrazi se chybova
zprava. Vyberte jinou tiskarnu.

6.1 Tisk zaSifrovaného souboru PDF

Pokud chcete vytisknout zaSifrovany soubor PDF, postupujte nasledovné:

Poznamka: Postup tisku se muze lisit podle modelu tiskarny. Podrobnosti naleznete v uzivatelské
priru¢ce kazdého z model(, které pouzivate.

I. Zobrazi se dialogové okno ,Data zaSifrovaného souboru PDF jsou ve fronté spool.”. Klepnéte na
moznost ,OK".

II. Klepnéte na moznost ,Stav ulohy*“.

lll. Vyberte kartu ,Tisk" a poté klepnéte na moznost ,Spool*.

IV. Zobrazi se tiskové Ulohy odeslané z této aplikace. Vyberte Ulohu a poté klepnéte na moznost
»Zadat heslo pro zaSifrovany soubor PDF* v panelu Akce.

V. Zobrazi se dialogové okno ,Zadejte heslo.“. Klepnutim na moznost ,,OK" zahgjite tisk.
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7 Priloha k e-mailu
Dokument uloZeny v této aplikaci je mozné pfiloZit k e-mailu.

Poznamka: Predtim je nutné nakonfigurovat e-mailovou aplikaci.

I. Zobrazi se seznam soubor( a slozek uloZenych v této aplikaci. Klepnéte na soubor, ktery chcete
prilozit k e-mailu. Pokud chcete upravit seznam souborU/slozek, prejdéte k ¢asti 9.1, nebo pokud
chcete vyhledat soubory/slozky, prejdéte k Casti 9.2.

Zobrazi se nahled vybraného souboru. Postup zobrazeni nahledu naleznete v ¢asti 9.3.
Chcete-li vybrat vice soubort, klepnéte vpravo nahofe v seznamu na moznost ,Upravit‘ a poté
vyberte zaskrtavaci pole zobrazené nalevo od seznamu (nahled se nezobrazi).

II. Pokud chcete pfipojit jeden soubor, v nabidce klepnéte na moznost ,Pfipojit* (na zafizeni iPhone
,PFipojit k e-mailu“). Vyvola se e-mailova aplikace a zobrazi se e-mail, k némuz je soubor pfilozen.
Pokud pfipojite vice soubor(l, v nabidce klepnéte na tlacitko Akce. Ze seznamu aplikaci, kam lIze
soubor odeslat, mizete vybrat e-mailovou aplikaci.

Po vytvoreni e-mail odeslete.
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8 Odeslani do aplikace

Dokumenty uloZené v této aplikaci je mozné odeslat do jinych aplikaci.

I. Zobrazi se seznam souborl a slozek ulozenych v této aplikaci. Klepnéte na libovolny soubor
a zobrazte nahled. Pokud chcete upravit seznam souborl/slozek, prejdéte k ¢asti 9.1, nebo pokud
chcete vyhledat soubory/slozky, pfejdéte k Casti 9.2.
Zobrazi se nahled vybraného souboru. Postup zobrazeni nahledu naleznete v ¢asti 9.3.

Chcete-li vybrat vice soubort, klepnéte vpravo nahofe v seznamu na moznost ,Upravit‘ a poté
vyberte zaskrtavaci pole zobrazené nalevo od seznamu (nahled se nezobrazi).

II. 'V nabidce klepnéte na moznost ,Odeslat‘ (na zafizeni iPhone ,odeslat do aplikace®; v pfipadé
vybéru vice soubor( tlacitko Akce).

lll. Zobrazi se seznam dostupnych aplikaci.
Chcete-li odeslat soubor do jiné aplikace, vyberte ji ze seznamu.
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9 Sprava soubort

Soubory nebo slozky uloZzené v této aplikaci je mozné spravovat. Jsou dostupné napftiklad tyto akce:
® \ypis souborl a slozek uloZzenych v aplikaci

Hledani soubor( a slozek

Zobrazeni nahledu souboru

Zmeéna nazvu souboru/slozky nebo presunuti ¢i odstranéni soubor(/slozek

Vytvoreni slozky.

9.1 Zmeéna razeni soubori/slozek

Vpravo nahofe v seznamu soubor(/slozek je zobrazeno tlacitko Uspofadat.

V tlacitku Ffazeni je uvedena jedna z nasledujicich ikon oznacujicich aktualni zplsob a smér fazeni.

D} Vzestupné podle ¢asového razitka i Vzestupné podle velikosti souboru
ot Sestupné podle ¢asového razitka 1 Sestupné podle velikosti souboru
Azl Vzestupné podle nazvu souboru 2 Vzestupné podle formatu souboru

%T Sestupné podle nazvu souboru t Sestupné podle formatu souboru

Klepnéte na tlacitko pro Fazeni a seznam sefadte. ZpUusob a smér fazeni Ize zménit. Zpusoby Fazeni
zahrnuji asové razitko, nazev souboru, velikost souboru a format souboru. Klepnéte na ikonu /\
pokud chcete fadit vzestupné, a na ikonu /', pokud chcete fadit sestupné.

9.2 Vyhledavani souboru/slozek
V seznamu soubor(i/slozek je zobrazen vyhledavat radek. Zadejte cely nazev nebo ¢ast nazvu
souboru/slozky, ktery chcete najit. Zobrazi se seznam souborl obsahujicich hledané znaky.

Dalsi vyhledavani ve vysledcich vyhledavani Ize provést klepnutim na ikonu napravo od panelu
vyhledavani.

Muzete provést dalsi filtraci polozek.

Polozka Popis

Zahrnout podslozky Zahrne do vyhledavani podslozky.

Slozka Zahrne do vyhledavani slozky.

PDF Zahrne do vyhledavani soubory PDF.
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9 Sprava soubort

Polozka Popis

TIFF Zahrne do vyhledavani soubory TIFF.

Soubor obrazku (JPEF, PNG) Zahrne do vyhledavani soubory JPEG a PNG.

Soubor OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) Zahrne do vyhledavani soubory DOCX, XLSX a PPTX.

Zpusob fazeni vysledkd vyhledavani Ize zménit. Viz ¢ast 9.1.

9.3 Nahled souboru

V seznamu soubort/slozek je mozné zobrazit nahled souboru.

Poznamka: Nahled neni zobrazen, pokud nema mobilni zafizeni dostatek volné paméti.

Obrazek nahledu zvétsite a zmensite dvéma prsty. (Oddalit/pfiblizit)

Klepnéte na ikonu | a otocCte nahled o 90 stupnli po sméru hodinovych rucicek.
Poznamka: PUvodni velikost i orientace obrazku je zachovana, i kdyz je provedena jina operace po
oto€eni nebo pfiblizeni nahledu.

Poznamka: Nahledy nékterych formatd soubort (viz kapitola 2) nelze zobrazit ani je nelze otocit.

Obsahuje-li soubor vice stranek, nahled kazdé stranky Ize zobrazit tak, Zze se pfesunete nahoru
nebo dold.

Klepnéte na moznost ,,Zkontrolovat v jiné aplikaci“ a vyberte aplikaci, ve které se ma zobrazit nahled
souboru.

9.4 Prejmenovani/presunuti/odstranéni souborui/slozek
Po klepnuti na tlacitko ,Upravit* v pravém hornim rohu seznamu souboru/slozek Ize soubory/slozky
prejmenovat/pfesunout/odstranit.

Nalevo od seznamu se zobrazi zaskrtavaci pole a dole se zobrazi nabidka. Klepnéte na zaskrtavaci
pole u souboru/slozek, které chcete pfejmenovat/pfesunout/odstranit.

Pirejmenovani souboru/slozky

Poznamka: V ramci jedné operace mUzete pfejmenovat pouze 1 soubor/slozku. Neni mozné
prejmenovat vice souborl/slozek najednou.
Poznamka: PFiponu souboru nelze zménit.
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Klepnéte na ikonu #: na panelu nabidky.
Zobrazi se dialogové okno ,Zménit nazev souboru (slozky)“. Zadejte novy nazev a klepnéte na tlacitko
2UlozZit".

Presun soubort/slozek

Klepnéte na ikonu @ na panelu nabidky.
Zobrazi se dialogové okno ,Pfesunout® (obrazovka ,Presunout® na zafizeni iPhone). Vyberte cilovou
slozku a klepnéte na moznost ,Pfesunout sem®.

Data, ktera jste si ulozili na svém mobilnim zafizeni pomoci této aplikace, budou z tohoto zafizeni po
odinstalovani této aplikace smazana. Zalohujte data podle potfeby. Podrobnosti naleznete na strankach
podpory vaseho mobilniho zafizeni.

QOdstranéni souboru/slozek

——

V fadku nabidky klepnéte na moznost 1[I .

Soubory Ize také odstranit takto:

® Soubor nebo slozku posurite doleva, ale neklepejte na tlagitko ,Upravit®.
Zobrazi se tlagitko ,Odstranit®. Klepnutim na tla€itko poloZky odstranite.

® Zobrazte nahled souboru.

Na obrazovce s nahledem klepnéte na moznost ,Odstranit tento soubor” (viz ¢ast 9.3).

9.5 Vytvoreni slozky

I. Prejdéte do sloZky, ve které chcete vytvofit novou slozku.
II. Klepnéte na moznost ,Upravit*, zobrazte panel nabidky a poté klepnéte na ikonu .

lll. Zobrazi se dialogové okno ,Vytvofit sloZku®“. Zadejte nazev nové slozky a klepnutim na moznost
2Ulozit“ sloZzku vytvorte.
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10 Pridat nastaveni Wi-Fi

Pro ziskani informaci o nastaveni bezdratové sité (Wi-Fi) nactéte QR kod zobrazeny na ovladacim

panelu tiskarny/skeneru, vytvorte profil Wi-Fi a pak nainstalujte tento profil na své mobilni zafizeni.

Poznamka: DFive, nez budete moci zobrazit QR kddy na ovladacim panelu tiskarny/skeneru, maze byt
nutné aktualizovat firmware tiskarny/skeneru. Ohledné zobrazeni a QR kddu viz navod k obsluze

tiskarny/skeneru. QR kéd zobrazeny jinym zplsobem nelze &ist.

Poznamka: PFi pouziti této funkce se fotoaparat otevie. Je nutné, abyste této aplikaci povolili pFistup k

fotoaparatu.

Pokud v hlavnim menu obrazovky klepnete na ,Pfidat konfiguraci Wi-Fi“, fotoaparat se otevfe.
Na ovladacim panelu tiskarny/skeneru zobrazte QR kdéd a nactéte tento QR kod fotoaparatem.

Po uspéSném nacteni se jako vysledek nacteni zobrazi SSID a zabezpedeni (Sifrovaci standard)
bezdratové sité. Klepnutim na moznost ,Vytvofit profil Wi-Fi“ vytvofite profil Wi-Fi zalozeny na
informacich o pfipojeni k bezdratové siti ulozenych v QR kodu.

Po uspésném vytvoreni profilu Wi-Fi nainstalujte tento profil pomoci menu ,Nastaveni“ na své mobilni
zarizeni. Pokud chcete pokracovat v pouzivani aplikace Sharpdesk Mobile, ukoncete nabidku
.Nastaveni“ a klepnéte na obrazovku Sharpdesk Mobile.

Pfidany profil Wi-Fi mizete zkontrolovat na svém mobilnim zafizeni pomoci menu ,Nastaveni* -
,Obecné” - Profily a sprava zafizeni“ (mlze se liSit v zavislosti na verzi opera¢niho systému) -
.Nastaveni profilu“. Pro odstranéni ur€itého nakonfigurovaného profilu na né&j klepnéte a potom

klepnéte na moznost ,Smazat profil*.
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11 Tisk z externi aplikace

Data odeslana z jinych aplikaci v mobilnim zafizeni Ize v této aplikaci vytisknout.

I. Oteviete soubor, ktery chcete vytisknout (JPEG, TIFF, PNG, PDF, DOCX, XLSX nebo PPTX), v jiné
aplikaci.

II. Klepnutim na tlagitko Akce zobrazte nabidku a poté klepnéte na moznost ,Otevfit v*.

lll. Jako jedna z aplikaci, které mohou tento soubor pfijmout, je uvedena aplikace ,Sharpdesk Mobile*.
Klepnéte na polozku ,Sharpdesk Mobile*.

IV. V kapitole 6 najdete informaci o tom, kdy se béhem nasledujicich krokt zobrazi nabidka
s nastavenim tisku a nahledem souboru.
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App Store is a service mark of Apple Inc.

Apple, the Apple logo, iPad, iPhone and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco Systems, Inc. in the U.S. and other
countries and is used under license by Apple Inc.

Sharpdesk is a trademark or registered trademark of Sharp Corporation in the U.S. and other
countries.

All other company names, products, services and logos used herein are trademarks or
registered trademarks of their respective owners.

QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

This software includes the following modules.

SNMP++ / MailCore 2 / LibEtPan / iOS Ports SDK / Cyrus SASL /
ELCImagePickerController / MiniZip / CocoaHTTPServer / CocoaLumberjack / KissXML

PA0253CS-001
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