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1 Prehlad

1 Prehlad

Tento produkt je aplikacia, ktora:
® Prijima, prezera a uklada naskenované dokumenty z vasho skenera do vasho mobilného
zariadenia;

® Tlaci na tlaciarni dokumenty a fotografie ulozené vo vaSom mobilnom zariadeni, e-maily prijaté do
vasho mobilného zariadenia a webové stranky, ktoré ste si prezerali na vaSom mobilnom zariadeni;

® Pripaja naskenované dokumenty k e-mailom alebo odosiela dokumenty do inych aplikacii
nainStalovanych vo vaSom mobilnom zariadeni.

Collaborate with

S— other applications
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=142l

Receive Scanned Data

SCAN

Wireless
LAN

PRINT

Direct Print from MFP

Attach data to
e-Mail

Mobile Device

Sharpdesk Mobile
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2 Poznamky k pouzivaniu

2 Poznamky k pouzivaniu
® Dizajn a technické udaje sa mézZu menit bez predchadzajuceho upozornenia.

® Pozrite si nasledujucu podpornu webovu stranku, kde najdete najnovsie informacie o tejto aplikacii.
https://global.sharp/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk mobile/

® VasSe mobilné zariadenie musi byt pripojené k bezdrétovej sieti.
® Tato aplikacia pracuje s nasledujucimi formatmi suborov:

» JPEG, TIFF, PNG, PDF (vratane kompaktného PDF a Sifrovaného PDF) a subory Office Open
XML (subory OOXML: DOCX, XLSX a PPTX)
Poznamka: Plati obmedzenie na zariadenia, ktoré dokazu tlacit a skenovat subory OOXML
(DOCX, XSLX a PPTX).

> Maximalna dizka nazvov tychto formatov stborov, ktoré dokaze tato aplikacia spracovat), je
200 znakowv.

»  Pre niektoré formaty suborov nie su k dispozicii prehlady a miniatury.

Format suboru Mbze sa prezerat a otacat
Sifrované PDF Nie
Nesifrované PDF Format PDF naskenovany skenerom Ano*t

SHARP (vratane supravy prislusenstva

skenera)

Iné Ano*2
TIFF Ano
JPEG Ano
PNG Ano
Subor OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) Nie

*1: Kompaktné PDF subory a PDF subory s Bk textom, ktoré su vac3ie ako A4, nie je mozné otacat

VvV rezime prezerania.

*2: Nahlad obrazku nie je mozné otocit. Miniatura sa neda prezriet.

® Tento dokument popisuje Ukony na vodorovnej obrazovke iPad. Tento dokument vysvetlfuje ukony
na obrazovke s orientaciou na Sirku zariadenia iPad. Formulacia nastaveni vo vaSom zariadeni sa
moze lisit v zavislosti od verzie operaéného systému.

® Tato aplikacia pouziva Bonjour, SNMP, FTP, HTTP a Raw na vyhladavanie skenerov a tlaiarni
v sieti, na prijimanie naskenovanych udajov zo skenerov a na tlac€ z tlaciarni.
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3 Instalacia a spustenie

3 Instalacia a spustenie

Nainstalujte aplikaciu Sharpdesk Mobile do vasho mobilného zariadenia.

I. NainStalujte aplikaciu z App Store.
Aplikaciu Sharpdesk Mobile najdete v Casti ,Nastroje“. Alebo do vyhladavacieho okienka vpiste
~sharpdesk Mobile®, ak chcete vyhladat danu aplikaciu.

II. Po inStalacii tejto aplikacie klepnite na ikonu ,Sharpdesk Mobile“ a dana aplikacia sa spusti.
Najprv sa zobrazi licenéna zmluva s koncovym pouzivatelom. Ak suhlasite s obchodnymi
podmienkami, klepnite na moznost ,Suahlasim®.

Poznamka: Ak nesuhlasite, nemdzete pouzit tuto aplikaciu dokonca ani ako skuSobnu verziu.
Po vyjadreni suhlasu sa licenéna zmluva s koncovym pouzivatelom uz nebude zobrazovat.

lll. Zobrazi sa hlavna obrazovka.
Poznamka: Ak nie su zaregistrované zZiadne skenery, pri spustani aplikacie v zariadeni iPad sa
zobrazi vyskakovacia sprava ,Nie je dostupny ziadny skener®.

Poznamka: Ak chcete odinstalovat tuto aplikaciu, pozrite si Pouzivatelsku priru¢ku pre vase mobilné

zariadenie.

© 2012 SHARP CORPORATION 5



4 Nastavenia

4 Nastavenia

Klepnutim na moznost' ,Nastavenie” na hlavnej obrazovke mézete konfigurovat rébzne nastavenia.

4.1 Nastavenia tlaciarne/skenera

Tlagiarne a skenery je potrebné zaregistrovat, aby ste mohli tlacit a skenovat dokumenty pomocou
tejto aplikacie.

Ak su tlaciarne/skenery pripojené do miestnej siete, mdzete ich dat automaticky vyhladat a
zaregistrovat.

Ak nie su tlaciarne/skenery pripojené do miestnej siete, alebo ich nie je mozné automaticky vyhladat,
mézete ich zaregistrovat' manuailne.

4.1.1 Vyhladanie tlaéiarni/skenerov

Klepnite na moznost ,Vyhladat tlaCiarne/skenery®. TlaCiarne a skenery v sieti sa automaticky vyhladaja.
Poznamka: Tlagiarne/skenery sa musia nachadzat v tej istej Casti siete, kde je pripojené vase mobilné

zariadenie. Ak chcete pouzit tlaciareri/skener z inej Casti siete, danu tlaciareri/skener mbzete manualne
pridat. Pozrite si Cast’ ,Manualne pridanie tlaiarni/skenerov” (kapitola 4.1.2), kde najdete viac pokynov.

Vyhladané tlagiarne a skenery sa zobrazia v zozname.

Zobrazia sa informacie ,Nazov prod.“ a ,Umiestnenie®, ktoré sa ziskali z tlaCiarne/skenera. (,Nazov
produktu (Umiestnenie)* alebo ,Nazov produktu (IP adresa)“ sa zobrazia nad moznostou ,IP adresa®).
Poznamka: Format zobrazenia pre ,Nazov produktu (Umiestnenie)“ alebo ,Nazov produktu (IP
adresa)“ mozete nakonfigurovat v Casti Nastavenia aplikacie (pozri kapitolu 4.3). Slovo ,SHARP®, ktoré
je zahrnuté do nazvu produktu ziskaného z tlaCiarne/produktu, sa nezobrazi.
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4 Nastavenia

4.1.2 Manualne pridanie tla€iarni/skenerov

Klepnite na moznost' ,Pridat manualne®. M&Zete nastavit nasledujuce polozky.

Klepnite na moznost ,Ulozit“ a dané nastavenia sa ulozia. Ak chcete danu moznost zrusit, klepnite na

.,Naspat

a vratite sa spat na predchadzajucu obrazovku.

Polozka

Popis

Nazov

Zadajte nazov tlaciarne/skenera, ktoré chcete pridat.

Poznamka: Ak nezadate nazov, pouZije sa IP adresa ako ich nazov. Ak je mozné
pripojit sa k adrese, ktora bola zadana v Casti ,IP adresa®, bude mozné ziskat
nastavenia ,Nazov prod.“ a ,Umiestnenie“ pre tladiareri/skener a nazov sa nastavi

podla ,Spdsob pomenovania“ zadanej v Casti ,Nastavenie aplikacie®.

Nazov prod.

Zadajte Nazov prod. pre tlaCiarefi/skener, ktory ma byt zaregistrovany.
Poznamka: Ak nezadate Nazov prod., a ak je mozné pripojit sa k adrese zadane;j

v Casti ,IP adresa“, vykona sa pokus o ziskanie nastavenia ,Nazov prod.“ pre
tlaCiaren/skener.

IP adresa

Zadaijte IP adresu tlaciarne/skenera. Toto je povinné policko.

Poznamka: IP adresu, ktora sa uz predtym zadala manualne, nie je mozné zadat.

Cislo portu

Zadaijte pre tlaciareri/skener Cislo portu. Toto je povinné poli¢ko.
Cislo portu je potrebné pre tlag z tejto aplikacie. Zadajte rovnaké &islo portu, ako je
nakonfigurované na tlaciarni. Ak zadate odlisné Cislo portu, tato aplikacia nebude

vediet tlacit pomocou danej tlagiarne.

Vychodiskové €islo portu tlagiarne je 9100.

Umiestnenie

Zadajte Umiestnenie pre tlaCiarefi/skener, ktory sa mé zaregistrovat.
Poznamka: Ak nezadate Umiestnenie a ak je mozné pripojit sa k adrese zadanej

v Casti ,IP adresa®, vykona sa pokus o ziskanie nastavenia “Umiestnenie“ pre

tlaCiareri/skener.

Nastavenie
predvolenej

tladiarne/skenera

Ak je oznacena moznost ,I(Zap.)", vybrana tlaiarer/skener su nastavené ako
predvolena tlaCiaren/skener pre moznosti ,Tlac“ alebo ,Skenovat*.
Poznamka: Moznost' ,Nastavit ako predvolenu tladiarefi/skener” nie je mozné
nakonfigurovat, ak je moznost' ,Automaticka volba tlaCiarne/skenera“ v ¢asti

.Nastavenia aplikacie nastavena na ,I(Zap.)" (pozri kapitolu 4.3).
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4 Nastavenia

4.1.3 Usporiadanie zoznamu tla¢iarni/skenerov

Mbzete usporiadat zoznam tlaciarni/skenerov, ako aj zobrazit a editovat’ informacie o tladiarni/skeneri

zaregistrovanom v tejto aplikacii.

lkona  oznacuje automaticky pridané tlaCiarne/skenery. lkona / oznacuje manualne pridané

tlaCiarne/skenery.

Prezeranie a Uprava informacii o tlaciarni/skeneri

I.  Vyberte urcitu tlaciareri/skener, aby sa o nich mohli zobrazit informacie.

Il. Zobrazia sa informacie o vybranej tlaciarni/skeneri. Tu zobrazené polozky su dostupné v Casti
»-Manualne pridanie tlaiarni/skenerov” (kapitola 4.1.2).
Poznamka: Pri automaticky pridanych tlaCiarnach/skeneroch nie je IP adresa editovatelna. Pri
manualne pridanych tlaCiarnach/skeneroch nazov produktu a umiestnenie nie su editovatelné.
Poli¢ka s nazvom produktu a umiestnenim sa vyplnia automaticky, ked' sa aplikacia prvykrat spoji

s tlaGiarnou/skenerom.

Ak je dostupna funkcia ,Skenovat z vaSho mobilného zariadenia“, v ¢asti ,Nastavenie prevadzky“ su
dostupné nasledujuce dodato€né nastavenia.

Klepnite na moznost ,Ulozit“ a dané nastavenia sa ulozia.

Polozka Popis
Skenovanie z vasho mobilného Ak je tato moznost nastavena na ,l(Zap.)*, nakonfigurujte
zariadenia nastavenia skenovania a skenujte z vasho mobilného zariadenia

(pozri kapitolu 5.1).

Nazov zobrazenia Nazov zobrazenia sa zobrazi spolo¢ne s overovacim kédom na
prevadzkovom paneli skenera ako aj na vaSom mobilnom zariadeni,

aby sa zabezpedil vas ciefovy skener.

Automatické generovanie Ak je nastavena moznost ,I(Zap.)“, automaticky sa vygeneruje
overovacich kédov overovaci kod.

Ak je nastavena moznost ,O(Vyp.)“, musite zadat' kod do policka
~Overovaci kéd*.

Overovaci kod Overovaci kod sa zobrazi spolo€ne s nazvom zobrazenia na
prevadzkovom paneli skenera ako aj na vaSom mobilnom zariadeni,

aby sa zabezpecil vas cielovy skener.

Vynulovanie parametrov Klepnite na tuto mozZnost, ak chcete vynulovat parametre

skenovania skenovania nakonfigurované pri poslednom skenovani.

© 2012 SHARP CORPORATION 8




4 Nastavenia

Opatovné usporiadanie zoznamu tlaciarni/skenerov

Klepnite na moznost' ,Editovat®, ak chcete spravovat zoznam tlagiarni/skenerov. Klepnite na a podrzte
v pravej Casti zoznamu tlaciarni/skenerov, ak ho chcete znovu usporiadat, potom ho potiahnite na

pozadované umiestnenie.

Ked ho podrzite, tlaCiaren/skener sa mézu posunut, takze ho posurite hore alebo dole, zatial ¢o ho

drzite prstom a znovu usporaduvate.

Vymazanie tlac¢iarni/skenerov

Klepnite na moznost' ,Editovat®, ak chcete spravovat’ zoznam tlaciarni/skenerov. Klepnite na e

266

potom klepnite na moznost ,Vymazat*, ak chcete vymazat tlaCiarern/skener zo zoznamu.

Vymazané tlaiarne/skenery mézete znovu pridat. Prejdite na moznost ,Vyhladat
tlaCiarne/skenery” alebo na moznost ,Manualne pridanie tlaciarni/skenerov” (kapitola 4.1).

4.2 Pouzivatelské nastavenia

Nastavte pouzivatelské informacie pre tuto aplikaciu.

Dostupné su nasledujuce nastavenia: Klepnite na mozZnost ,UloZit“ a dané nastavenia sa uloZia.

Informacie o profile: Ide o povinné nastavenia potrebné pre registraciu skenera pre skenovanie.

Polozka Popis
Nazov Nazov zobrazenia sa zobrazi v adresari skenera ako ciel skenovania. Predvoleny nazov
zobrazenia zobrazenia je ,Nazov“ nakonfigurovany v ¢asti ,VSeobecné® - ,O“ v nastaveniach vasho

mobilného zariadenia.

Iniciala Iniciala sa pouziva pre klaves triedenia, ak chcete zobrazit ,Nazov zobrazenia“ v adresari

skenera.

Overenie pouzivatela: Ide o povinné nastavenia, ked je na tlaCiarni aktivované overenie pouZzivatela.

Polozka Popis
Pouzitie prihlasovacieho Vyberte tuto moznost, ked sa na overenie pouzivatela na tlaCiarhach
mena pre overenie pouziva prihlasovacie meno. Vpiste ,Prihlasovacie meno* a ,Heslo®.

Prihlasovacie | Zadajte vaSe prihlasovacie meno, ktoré sa pouziva na overenie

meno pouzivatela na tlaCiarfiach.
Heslo Zadaijte vaSe heslo, ktoré sa pouziva na overenie pouzivatela na
tlaCiarfach.

Pouzitie Cisla pouzivatefa na | Vyberte tito moznost, ked sa na overenie pouzivatela na tlagiarfach
overenie pouziva gislo pouzivatela. Vpiste ,Cislo pouzivatela“.

Cislo Zadajte vaSe Cislo pouzivatela, ktoré sa pouziva na overenie pouzivatela

pouzivatela na tlaCiarfiach.

© 2012 SHARP CORPORATION 9



4 Nastavenia

9 o 6

Predvolené ID ulohy: Tlaciarne pouzivaju tu zadané hodnoty na zobrazenie ,Meno pouzivatela“ a ,Nazov

ulohy* na prevadzkovom paneli.

Polozka Popis

Pouzite Ak je toto nastavenie nastavené na ,Zap.“, meno pouzivatela, ktoré je zobrazené na
'Prihlasovacie | prevadzkovom paneli tladiarne, sa pevne nastavi na nastavenie ,Prihlasovacie meno* vo
meno' ako vy$Sie popisanych nastaveniach overenia pouzivatela.

'Uzivatelské

meno'

Meno Zadajte meno pouZivatela, ktoré sa bude zobrazovat na prevadzkovom paneli tlaCiarne.

pouzivatela Ak toto nenastavite, tlaCiaren pouzije hodnotu ,Pouzivatel SharpdeskM*.

Poznamka: Ak je moznost ,PouZite 'Prihlasovacie meno' ako 'UZivatel'ské meno

nastavena na ,ZAP.“, Uzivatelské meno nemozno zadat.

Nazov ulohy | Zadajte nazov ulohy, ktory sa bude zobrazovat na prevadzkovom paneli tlaCiarne. Ak toto

nenastavite, tlaCiaref pouZije nazov suboru, ktory sa ma vytlacit.

4.3 Nastavenia aplikacie

Nastavte nastavenia ukonov pre tuto aplikaciu.

Dostupné su nasledujuce nastavenia: Klepnite na moznost ,Ulozit“ a dané nastavenia sa ulozia.

Nastavenia skenovania:

Polozka Popis

Automatické vymazanie Ak je vybrana moznost ,I(Zap.)¢, vymaZze vaSe mobilné zariadenie

profilu z adresara v skeneri po dokonceni skenovania.

Automaticka aktualizacia Ak je nastavena moznost ,I(Zap.)", automaticky prepise ciel (profil), ktory
profilu sa zaregistroval pri poslednom skenovani.

Nastavenia tlace:

Polozka Popis

Vysokokvalitnd tla¢ Na dosiahnutie tlace obrazu s vy3Sou kvalitou nastavte tuto poloZku na

moznost ,I(Zap.)".

UloZenie importovanych Ak je nastavena moznost ,I(Zap.)", uchova sa subor prijaty z inej
suborov aplikacie (aplikacii) pre tlac.

Oneskorenie pre odosielani Tym sa nastavi ¢asovy limit, ked su tlacové ulohy odoslané do tlaciarne.
ulohy (sec.) Mbéze byt nastaveny na hodnotu od 60 sekund az po maximalne

300 sekund. Predvolené nastavenie je 60 sekund.

© 2012 SHARP CORPORATION 10



4 Nastavenia

Nastavenie pozdrzania

Klepnite na moznost ,Zachovanie®, ak chcete podrzat tlaCovu ulohu ako
subor v tla€iarni. Vdaka tomu budete méct v pripade potreby vytladit
Ulohu z ovladacieho panela tlagiarne. Oznacéte zaskrtavacie policko ,Len

podrzat®, ak chcete aktivovat' tuto funkciu. Spésob vytlaéenia
podrzaného suboru najdete v Navode k obsluhe tlaciarne.

Ak je moznost ,Zadajte PIN kéd“ nastavena na ,ZAP.“, PIN kéd (z 5 az 8
Cislic) umoZziuje uloZenie dovernej ulohy na tlaciarni a subor nie je
mozné vytlacit, kym sa nezada spravny PIN kod na prevadzkovom
paneli tlagiarne.

Toto nastavenie ur€uje predvolenu hodnotu pre nastavenie , Tlag“ (pozrite
kapitolu 6).

Poznamka: MoZnost zachovanie nie je mozné Specifikovat pre Sifrované
PDF. MéZe sa bezpec&ne vytladit, ak budete postupovat podla krokov

popisanych v kapitole 6.1.

Poznamka: MoZnost zachovania nie je mozné Specifikovat pre niektoré

modely tlaciarni.

Bezné nastavenia:

Polozka

Popis

Automaticka volba

tladiarne/skenera

Ak je nastavena moznost ,I(Zap.)“, automaticky sa nastavi predvolena
tlaCiaren/skener v pripojenej bezdrbtovej sieti (SSID).

Spbsob pomenovania

Nastavuje meno, ktoré sa zobrazi v zozname tla€iarni/skenerov. MézZete
vybrat’ moznost’ ,Nazov produktu (Umiestnenie)” alebo ,Nazov produktu
(IP adresa)”.

Nastavenia SNMP: Ak potrebuj

ete pomoc, kontaktujte administratora vasej siete.

Polozka

Popis

Verejné GET Community

Nastavte tuto moznost na ,Vyp.“, ak siet pouziva iny ako predvoleny
retazec SNMP GET Community.

Zadaijte retazec(-ce) pre

Community

Zadajte retazec(-ce), ktoré sa pouzivaju v sieti v Casti ,Zadajte retazec(-
ce) pre Community“. M6Zete nastavit az 10 retazcov.

© 2012 SHARP CORPORATIO
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4.4 Nastavenia e-mailov

4 Nastavenia

Nastavte informacie pre vas e-mailovy Ucet, ak chcete tlacit e-maily (pozri kapitolu 6) z tejto aplikacie.

Dostupné su nasledujuce nastavenia: Klepnite na moznost ,UlozZit“ a dané nastavenia sa uloZia.

Nastavenia e-mailového Gctu

Polozka Popis

Nazov uctu Zadaijte pouzivatelské meno a prihlaste sa do vasho e-mailového uétu.
Toto poli¢ko je povinné, ak je nastavené heslo.

Heslo Zadajte vaSe heslo a prihlaste sa do vasho e-mailového uctu.

Nastavenia e-mailového servera: Informécie o serveri vam poskytne vas administrator e-mailov.

Poznamka: E-mailovy server musi podporovat IMAP4.

Polozka

Popis

Nazov hostitela

Zatajte nazov hostitela e-mailového servera.

Cislo portu Zatajte Cislo portu e-mailového servera. Toto je povinné poli¢ko.
Predvolena hodnota je 143, ak je ,SSI* nastavené na ,O(Vyp.)", alebo
993, ak je nastavené na ,I(Zap.)".

SSL Vyberte ,I(Zap.)", ak sa vyZaduje SSL pre pripojenie vasho mobilného

zariadenia k vaSmu e-mailovému serveru.

Test pripojenia

Vy&Sie uvedené nastavenie umoZziiuje vykonat Test pripojenia
k postovému serveru. Vysledky testov su zobrazené v

dialégovom okne.

Pocet ziskanych e-mailov

Polozka

Popis

10/30/50/100

Vyberte pocet ziskanych e-mailovych sprav, ktoré sa maju zobrazit

na obrazovke zobrazenia e-mailov.

Nastavenia filtrovania

Polozka

Popis

VSetky/Len neprecitané/
Dnesné e-maily/E-maily za 30
dni

Tymto sa nastavi filtrovanie sprav zobrazenych na obrazovke

zobrazenia e-mailov.

© 2012 SHARP CORPORATION
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5 Skenovanie

Pomocou tejto funkcie sa prijimaju a uchovavaju naskenované dokumenty.

Klepnite na tlacidlo v Casti ,Skener” (,Skener: (ndzov skenera)” v zariadeni iPhone) a vyberte cielovy
skener.

-
V zozname tladiarni/skenerov (pozri kapitole 4.1) tato ikona ~  identifikuje skener priradeny ako

predvoleny skener.

Jednotlivé ukony sa mézu lisit' v zavislosti od skenera.

Prejdite do Casti ,Skenovat z vasho mobilného zariadenia® (kapitola 5.1), kde najdete informacie o tom,
ako mézete skenovat' z vasho mobilného zariadenia. Ak moznost nastavenia skenovania nie je
dostupna vo vasom mobilnom zariadeni, prejdite do Casti ,Skenovat' z prevadzkového panela

skenera“ (kapitola 5.2).

5.1 Skenovanie z vasho mobilného zariadenia

Postupujte podla nasledujucich krokov, ak chcete nakonfigurovat nastavenia skenovania na vaSom
mobilnom zariadeni. Prejdite na vasu regionalnu webovu stranku Sharp, kde najdete zoznam
podporovanych skenerov.

V3&etky ukony, okrem nastavenia dokumentu na skeneri, méZete uskutoCnit pomocou tejto aplikacie.
Poznamka: Potvrdte domovsku obrazovku skenera alebo sa na skeneri zobrazi obrazovka overenia

pouzivatela. Ak je aktivované externé overenie, zobrazi sa obrazovka overenia pouzivatela.

Po UuspeSnom overeni sa zobrazi domovska obrazovka skenera.

I. Ak vyberiete skener, ktory podporuje funkciu skenovania z vasho mobilného zariadenia, zobrazia sa
ponuky nastaveni a nastavenia aktualneho skenovania.
Poznamka: Ked deaktivujete tuto funkciu, mozete spustit skenovanie zo skenera. Prejdite do Casti
~Skenovat z prevadzkového panela skenera“ (kapitola 5.2), kde najdete dalSie pokyny.

Dostupné su nasledujuce nastavenia: V zariadeni iPhone uloZte nastavenia klepnutim na moznost
,2UloZit“. V zariadeni iPad sa nastavenia uloZia automaticky.
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Polozka

Podpolozka

Popis

Rezim farieb

Nastavenia pre skenovanie pdvodnych farebnych suborov
(Automatické/PInofarebné/Odtiene Sedej/Mono2). Predvolena
hodnota je ,Automatické*.

Poznamka: Ked vyberiete moznost’ ,Dlha velkost* pre ,Pévodna
velkost* v ¢asti ,Pévodné*, bude dostupna len moznost ,Mono2*.

Pévodné

Pévodna velkost

Ak je nastavena moznost ,Automatické” ako predvolena, skener
nedokaze zistit neStandardnu pévodnu velkost papiera. Musite
manualne zmenit nastavenie pévodnej velkosti.

Zistena velkost
papiera (len
zobrazenie)

Ked nastavite dokument na cielovom skeneri, pévodna velkost
papiera sa automaticky zisti a zobrazi na vaSom mobilnom zariadeni.

Velkost ulozenia

Velkost naskenovaného obrazku sa méze nastavit manualne. Ak je
tato velkost ina ako zistena velkost papiera, obrazok sa automaticky
nastavi tak, aby sa voSiel na papier. Predvolena hodnota je
~Automatické".

Poznamka: MézZete nastavit’ len moznost ,Automatické®, ked je
zvolena niektora z nasledujucich povodnych velkosti papiera: Long
Size/Japanese Postcard/Business Card/L Size/2L Size/Card/Custom
Size.

Registracia
vlastnej velkosti

Je mozné zaregistrovat' vlastné pévodné velkosti papiera. M6zete
zaregistrovat az 5 vlastnych velkosti.

Orientacia
obrazku

Vyberte orientaciu obrazkov. MézZete si vybrat moznost’ ,Oto€enie
vyp.“ alebo ,,Oto€enie o 90 stupriov®. Predvolena hodnota je ,Otocenie

“

vyp.“.

Obojstranna képia

Vyberte si jednostranny alebo obojstranny pévodny subor.

MézZete si vybrat' jednostranny, obojstranny (kniha) alebo obojstranny
(tablet). Predvolena hodnota je ,Jednostranné®.

Format
suboru

Farba Ponuka nema Ziadny nazov, staci, ked vyberiete moznost
,Farebné/Odtiene $edej* alebo ,Ciernobiele (jednofarebné).
Mozete si vybrat rezim formatu pre skenovanie (farebné/odtiene
Sedej alebo Ciernobiele).

Typ suboru Mbzete si vybrat typ skenovaného suboru.

Ak vyberiete moznost ,Farebné/Odtiene Sedej“ v Casti ,Farebné”,
dostupné budu typy suborov PDF, PDF/A-1b*', TIFF a JPEG*2.

Ak vyberiete moznost ,Ciernobiele v &asti ,Farebné®, dostupné budu
typy suborov PDF, PDF/A-1b*" a TIFF*2,
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Polozka

Podpolozka

Popis

Kompaktné PDF

MézZete si vybrat' typ kompaktného PDF (Ziadne, kompaktné alebo
kompaktné ultra jemné), ak je v asti ,Farebné” vybrana moznost’
.Farebné/Odtiene Sedej“ a ak je v Casti ,typ suboru“ zvolena moznost
.PDF* alebo ,PDF/A-1b“*3.

Poznamka: Kompaktné PDF je dostupné len vtedy, ked je na skeneri
nainstalovany Scanner Expansion Kit (Suprava pre rozSirenie skenera).

Pomer kompr.

Pomer kompresie (nizky, stredny, vysoky) si mézete vybrat, ak v je
v Casti ,Farebné“ vybrand moznost ,Farebné/Odtiene Sedej*. Okrem
toho si mbzete vybrat moznost ,Zvyraznenie pismen Bk*, ak skener
podporuje zvyraznenie pismen Bk v PDF a ak je v Casti ,typ

suboru“ zvolena moznost' ,PDF* alebo ,PDF/A-1b“*3.

Rezim kompresie

Toto mdzZete vybrat, ak vyberiete moznost ,Ciernobiele” v &asti
.Farebné®. Pri skenovani obrazkov Mono2 si mézete vybrat
z moznosti Ziadne, MH(G3) alebo MMR(G4).

Specifikované
strany v subore

Toto si mOzete vybrat, ak je v €asti ,typ suboru“ zvolena moznost
,PDF“, ,PDF/A-1b“*3 alebo , TIFF*“. Ked sa vyberie tato moznost,
naskenovany dokument sa rozdeli do suborov podla uréenych Eisel
stran. (Napr. ked' sa urcia 2 strany, naskenovany dokument sa
zoskupi po 2 stranach a vytvoria sa viaceré subory.)

Sifrovanie Ked sa zvoli ako typ suboru ,PDF*, dostupné bude Sifrovanie PDF.
Ked sa tato moznost oznaci, je potrebné priradit k Sifrovanému PDF
~Heslo".

OCR OCR: Tato mozZnost méze byt nastavena na ,ZAP.“ alebo ,VYP.. Ked

je nastavena na ,ZAP.“, mbZete nastavit polozky ,Nastavenie jazyka®,
.Pismo*, ,Detekcia smeru obrazu®, ,Auto vybratie nazvu suboru®

a ,Presnost OCR".

Nastavenie jazyka: Tato moznost nastavuje jazyk pri pouziti OCR.
Pismo: Tato moznost nastavuje vystupné pismo.

Detekcia smeru obrazu: Tato moznost' nastavuje, €i je rozpoznana
orientacia origindlu.

Auto vybratie nazvu suboru: Tato moznost nastavuje, i sa extrahuje
nézov suboru.

Presnost OCR: Tato moznost nastavuje, & sa ma zlepsit' presnost’
OCR. MéZete nastavit hodnotu ,Automaticky” alebo ,Zvyraznit text®.

Poznamka: Podrobnosti, ktoré skenery su kompatibilné s OCR,
najdete na internetovej stranke miestneho obchodného zastupcu.
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Polozka

Podpolozka

Popis

RozliSenie

MéZete nastavit rozliSenie skenovania. Dostupné su nasledujice
moznosti rozliSenia:

100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

Poznamka: 150dpi je mozné zvolit' len skeneroch, ktoré podporuju
toto rozliSenie.

Poznamka: Ked zvolite moznost' ,Kompaktné“ alebo ,Kompaktné
ultra jemné*® v Casti ,Kompaktné PDF*, bude dostupné len 300dpi.
Poznamka: Ak je nastavena funkcia OCR, original sa naskenuje

s rozliSenim 300 dpi alebo 400 dpi v zavislosti od hodnoty nastavenia
tejto polozky.

Dalsie
nastavenia

Expozicia

Mézete si vybrat expoziciu pre skenovanie (Automaticka, Znaky,
Text/Tlagena fotografia, Tlagena fotografia, Text/Fotografia,
Fotografia, Mapa).

Uroven expozicie

MézZete si vybrat' uroven expozicie (od 1 do 5). Toto méZete nastavit,
ak sa pre ,Expozicia“ zvoli moznost' ,Automaticky".

Vynechanie
prazdnej strany

Ak je nastavenie iné ako ,\Vyp.“, ak pdvodny subor obsahuje prazdne
strany alebo tief v pozadi, skener ich automaticky zisti a po€as
skenovania ich vynecha. Nastavenia su ,Vyp.“, ,Vynechat prazdnu
stranu® a ,Vynechat prazdnu stranu a tief v pozadi*.

Multicrop

Tato funkcia oreZe kazdy obrazok z viacerych dokumentov
poloZenych na sklo dokumentu a uloZi do suborov PDF.

Poznamka: Nemozno nastavit na skeneri, ktory nepodporuje tuto
funkciu.

*1 Pri niektorych modeloch to bude PDF/A-1a alebo PDFA-1b.
*2 Pri niektorych modeloch je mozné zvolit aj DOCX, XLSX a PPTX.
*3 Pri niektorych modeloch je nastavenie mozné, aj ked je zvolené PDF/A-1a alebo PDF/A-1b.

II. Po dokonc&eni v§etkych nastaveni klepnite na moznost ,Skenovat®.

lll. Po klepnuti na moznost ,Skenovat

sa na prevadzkovom paneli skenera zobrazia informacie

o cielovom skeneri (nazov zobrazenia a overovaci kod) a presuniete sa do Cakacej fazy

(skenovanie je pripravené).

IV. Potvrdte, ak vybrany skener zobrazuje informacie o vasom mobilnom zariadeni, potom nastavte

dokument v skeneri.

Poznamka: Ak nastavite funkciu ,Multicrop®, dokumenty musite polozit na sklo dokumentu a

automaticky podava¢ dokumentov musi byt poas skenovania otvoreny.
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V. Vo vyskakovacom dialdgovom okne vyberte moznost ,Skenovat* a pokracujte.

VI. Naskenované udaje sa odoslu do tejto aplikacie.
Ak prijmete naskenované udaje, zobrazi sa nahlad udajov. Ak Udaje obsahuju viacero stran,
zobrazi sa prva strana. Ak chcete zobrazit' nahlad, prejdite do kapitoly 9.3.
Klepnite na moznost ,Ulozit tento obrazok®.

VII. V tejto faze je mozné premenovat naskenované udaje, ktoré su uz pomenované v skeneri.
V pripade potreby zadajte novy nazov suboru a klepnite na ,Ulozit*.

VIIl. Vyberte ciefovy priecinok a klepnite na moznost ,UlozZit sem®, aby sa udaje ulozili ako subor do
prie€inku vo vaSom mobilnom zariadeni.

Ak prijmete viaceré naskenované udaje, zobrazi sa zoznam prijatych udajov. Klepnite na ,UloZit*
a potom dokoncgite kroky VIl a VIII, &im sa ulozia subory do vybranych prie€inkov na vaSom mobilnom
zariadeni. (Na koniec nazvu suboru pridaného v kroku VIl sa prida poradove ¢islo.)

Poznamka: M&zZete klepnut’ na ktorékolvek udaje, ak ich chcete prezerat. AvSak tieto udaje sa mézu
uloZit len spolone so zvySnymi prijatymi udajmi.

5.2 Skenovanie z prevadzkového panela skenera

Ak moznost ,Skenovat z vaSho mobilného telefénu“ nie je dostupna na skeneri, postupujte podla
nasledujucich krokov a skenujte z prevadzkového panela skenera.

Pri skenovani je potrebné potvrdit na prevadzkovom paneli MFP rozliSenie, format suboru a dalSie

nastavenia skenovania.

Poznamka: Uistite sa, Ci adresar nie je zobrazeny na prevadzkovom paneli skenera. Ak je adresar
zobrazeny, tento ukon nebude mozné uskutocnit.

I. Klepnite na moznost' ,Skenovat®.

II. Klepnite na moznost' ,OK", ked sa zobrazi dialogové okno ,Postup dokonenia skenovania z MFP:“,
Na skeneri nastavte dokument a postupujte podla krokov na prevadzkovom paneli skenera pre
dokoncenie skenovania. Podrobnosti najdete v Navode na pouzitie skenera.

Poznamka: Ak sa v dialégovom okne zobrazi ,Nazov zobrazenia“ a ,Iniciala“, uistite sa, Ze tie isté
hodnoty sa zobrazuju na prevadzkovom paneli skenera.

lll. Zacnite v kroku VI v kapitole 5.1, aby ste dokon¢ili dany postup.
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6 Tlac

Mézete tlacit dokumenty ulozené v tejto aplikacii, fotografie, webové stranky a e-maily.

Na hlavnej obrazovke klepnite na moznost’ ,Tlac".

Vyber ulozenych dokumentov v tejto aplikacii

Dokumenty uloZené v tejto aplikacii moézZete vybrat’ podla nasledujuceho postupu.

Podporované formaty su JPEG, TIFF, PNG, PDF (vratane kompaktnych a Sifrovanych PDF) a Subor
OOXML (DOCX, XLSX, PPTX)

Poznamka: Podrobnosti o tom, ktoré tlaciarne su schopné tlacit subory DOCX, XLSX a PPTX, najdete
na webovych strankach.

Zobrazia sa subory a prie€inky ulozené v tejto aplikacii. Pozrite si kapitolu 9.1, ak chcete upravit
zoznam suborov/priecinkov, alebo kapitolu 9.2, ak chcete vyhladavat subory/priecinky. Vyberte subor,
pre ktory sa ma zobrazit nahlad s nastaveniami tlace.
® Ak chcete vytlagit spolo¢ne viacero stborov, klepnite na I .

Vyberte subory, ktoré sa maju vytlacit, a potom klepnite na V.

Poznamka: Viaceré subory sa vytlacia v poradi, v akom sa zobrazuju v ndhlade. Ak sa objavi

chyba pocas tlace viacerych suborov (prenos ulohy), vytlacia sa len tie subory, ktoré boli

odoslané pred chybou.

Vyber fotografii

Mbzete vybrat fotografie ulozené v Casti ,Fotografia“ alebo ,Fotoalbum®.

Poznamka: Mézete tlacit JPEG, TIFF a PNG.

Poznamka: Musi byt poskytnuty pristup k ,Fotografiam® z tejto aplikacie. Klepnite na moznost
[Nastavenia]-[Sukromie]-[Fotografie] a zobrazi sa zoznam aplikacii a potom vyhladajte moznost
~sharpdesk Mobile“ a nastavte ju na ,Zap.“.

Zobrazia sa fotografie ulozené vo vasom mobilnom zariadeni. Klepnite na jeden alebo viacero
obrazkov, ktoré sa maju vytlacit, a potom klepnite na ,Hotovo*.
Poznamka: Nahlad sa nezobrazi, ak vo vaSom mobilnom zariadeni nie je dostatok volnej pamate.

Tla¢ webovych stranok

Weboveé stranky vyhladavané v tejto aplikacii mozete vytladit'.

Poznamka: Vade mobilné zariadenie vyZaduje internetoveé pripojenie pre prezeranie webovych stranok.
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V aplikacii sa otvori webovy prehliada¢. Zadajte URL adresu webovej stranky, ktoru si chcete pozriet, a
potom klepnite na mozZnost' ,Vybrat®.

Tla¢ e-mailov

E-maily prijaté v tejto aplikacii mézete vytladit.
Poznamka: VaSe mobilné zariadenie vyZaduje internetové pripojenie pre prijimanie e-mailov.

Poznamka: Z tejto aplikacie nemdzete odosielat e-maily.

Zobrazia sa e-maily prijaté zo Specifikovaného e-mailové serveru. Vyberte e-mail, ktory sa ma otvorit
a prezriet.
® Klepnite na ? ak chcete nastavit’ poCet ziskanych e-mailovych sprav, ktoré sa maju zobrazit
na obrazovke zobrazenia e-mailov, ako aj filtrovanie tychto sprav.
Zobrazi sa obsah vybraného e-mailu.

Obrazky, ktoré su pripojené k vybranému e-mailu, sa Standardne nezobrazuju. Klepnite na e
a zobrazia sa pripojené obrazky.
Klepnutim vytlacte vybraté e-maily.

Tla¢ priloh stborov

1

Na obrazovke zobrazenia posty klepnite na ikonu =’.
Na obrazovke ,Vytlacit subor v prilohe® vyberte subory, ktoré sa maju vytlacit a potom klepnite na
moznost , Tlac".

® Ak chcete vybrat viacero suborov v zozname, postupujte nasledovne:
1) Klepnite na # v lavej spodnej &asti.
2) Zaskrtavacie policka sa zobrazia na lavej strane zoznamu. Oznacte poli¢ka vedla suborov,
ktoré sa maju vybrat, a potom klepnite na v pravej spodnej Casti.
Poznamka: Viaceré subory sa vytlacia v poradi, v akom boli vybrané. Ak sa objavi chyba

pocas tlaCe viacerych suborov (prenos ulohy), vytlaCia sa len tie subory, ktoré boli odoslané
pred objavenim sa chyby.

Zobrazi sa ponuka nastaveni tlace s nahladom tlace vybratého suboru (fotografia, webova stranka, e-
mail alebo priloha e-mailu). Ak chcete zobrazit nahlad, prejdite do kapitoly 9.3.

® Mobzete klepnut na , ak chcete vybrat’ viacero suborov.
Poznamka: Viaceré subory sa vytla€ia v poradi, v akom boli vybrané. Ak sa objavi chyba
pocas tlaCe viacerych suborov (prenos ulohy), vytlaCia sa len tie subory, ktoré boli odoslané
pred objavenim sa chyby.
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Poznamka: Dalie webové stranky sa vytladia po webovych strankach, ktoré uz boli vybraté.

Ak ma napriklad uz vybratd webova stranka neparny pocet stran a je vybrata obojstranna tlac,

dalSia webova stranka sa vytlaci od rubu poslednej strany uz vybratej webovej stranky.

Dostupné su nasledujuce nastavenia tlace:

Polozky Popis

Tlaciaren Vyberte tlaciaren pre tla¢ a nakonfigurujte nastavenia tlace.
V kapitole 4.1 tato ikona - identifikuje tlaciarefi priradenu ako predvolenu tlaCiareni.

MnoZstvo Klepnite, ak chcete nakonfigurovat mnozstvo tlae, ak je to potrebné. MnozZstvo mbzete
nakonfigurovat od 1 série po 99 sérii.
Poznamka: Niektoré modely tladiarne nepodporuju viaceré mnozstva. Podrobnosti najdete
na webovej stranke miestneho obchodného zastupcu.

Dvojité Klepnite, ak chcete nakonfigurovat jednostrannu alebo obojstrannu tla¢, ak je to potrebné.

nastavenia Co sa tyka obojstrannej tlace, mdze sa nakonfigurovat spolu so smerovanim viazania
tabletu alebo knihy.

Rezim farieb | Klepnite a nakonfigurujte rezim farieb. Mézete si vybrat Automatické, Farebné alebo
Odtiene Sede;.

Velkost Klepnite a nakonfigurujte velkost papiera, na ktory sa ma tlacit. M6zete nakonfigurovat

papiera nasledujuce velkosti:
A3 Wide, A3, A4, A5, B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, 8K, 16K,
DL, C5, COM10, Monarch, Japanese Postcard, 240 x 332, Choukei 3, Japanese You #2,
Japanese You #4
Poznamka: Ak si vyberiete ,Japanese Postcard, tlaCiaren si pri tlaci vyberie ako velkost
papiera ,Japanese Postcard®.
Ak si vyberiete ,DL®, ,C5% ,COM10% ,Monarch, ,240 x 332, ,Choukei 3 ,Japanese You
#2“ alebo ,Japanese You #4°, tlaCiaren si vyberie ,Envelope®. VloZte poZadovany papier
do tlagiarne. Ak vlozite akykolvek iny papier, mozno sa nevytlaéi spravne alebo méoze
ddjst k upchaniu tlaCiarne.

Typ papiera | Tato moznost nastavuje typ papiera, ktory bude pouzity na tlag. MéZu byt vybrané
nasledujuce moznosti.
Automaticka volba/Oby¢€ajny/Zahlavie listu/PredtlaCeny/Preddierovany/Recyklovany/
Farebny/Stitky/Tazky papier/Folia
Poznamka: Ak je velkost papiera nastavena na ,Japonska pohladnica“, nastavenia sa
automaticky prepnu na ,Japonska pohladnica“.
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Polozky Popis

Dokoncenie | Tato mozZnost vam umoZiuje pouZit funkcie finiSera Véazba a Dierovat'.
Pri zoSivani mozete polozku Okraj vazby nastavit na VIiavo/Vpravo/Hore a polozku Vazba
mozete nastavit na Ziadne/1 sponka/2 sponky/Bez sponiek.
Poznamka: Ak vo vybranej tlaciarni nie je nainstalovana funkcia Vazba finisera, toto
nastavenie sa nezobrazi. Ak vo vybratej tladiarni nie je nain$talovana funkcia finiSera
ZoSivanie bez sponiek, moznost ,Bez sponiek” sa nevyberie.
Pri dierovani mozno polozku Dierovat nastavit na Ziadne/2 diery/3 diery/4 diery/4 diery
(Siroko) v zavislosti od nainstalovaného finiSera.
Poznamka: Ak vo vybratej tlagiarni nie je nainStalovana funkcia finiSera Dierovat, toto
nastavenie sa nezobrazi.

Viacnasobna | Klepnite a obrazok sa zmensi a viaceré strany sa vloZia na jednu stranu.

sutla¢ Poznamka: Funkciu Viacnasobna sutla mozete Specifikovat len pre subory PDF, ktoré
boli naskenované skenermi znacky Sharp (vratane supravy prisluSenstva na skenovanie).
MézZete si vybrat' 1-Up (1 strana na jednom harku), 2-Up (2 strany na jednom harku) alebo
4-Up (4 stranky na jednom harku).
Poradie: Pri tlaCi 2-Up vyberte moznost ,Vybrat* alebo ,Sprava dolava®“. Pri tlaci 4-Up
vyberte moznost ,Sprava a dole®, ,Dole a doprava®, ,Zlava a dole* alebo ,Dole a dolava“.

Oblast tlace: | Nakonfigurujte rozsah tlace.
Poznamka: Moznost' Oblast tlate mbzete Specifikovat len pre subory TIFF alebo subory
PDF, ktoré boli naskenované skenermi znacky Sharp (vratane supravy prislusenstva na
skenovanie).
Vsetky strany: Vytlacit vSetky strany.
Vytlagit’ strany: Zadajte &islo prvej a €islo poslednej strany, ktoré chcete vytlacit.
Priamy vstup: Zadajte Cisla stran a/alebo rozsahy stran. Pri rozsahoch stran pouZite
poml¢ku. Kazdu stranu alebo rozsah mozete oddelit' Ciarkou.

Co tlagit Tuto mozZnost mdZete nastavit, len ked je na tla¢ zvoleny subor XLSX v &asti subory
OOXML (DOCX, XLSX, PPTX).
Na tla¢ mbzete vybrat bud ,Vybrany list“, alebo ,Cely zoSit".
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Polozky

Popis

Zachovanie

Klepnite na moznost' ,Zachovanie®, ak chcete podrzat tlaCovu ulohu ako subor v tlagiarni.
Vdaka tomu budete méct v pripade potreby vytladit ulohu z ovladacieho panela tlagiarne.
Nastavte zaskrtavacie policko ,Len podrzat® na ,Zap.“, ak chcete aktivovat tuto funkciu.
Spbsob vytlaéenia podrZzaného suboru najdete v Navode k obsluhe tlagiarne.

Ak je zaCiarknuta moznost ,Zadajte PIN kod”, PIN kod (z 5 az 8 Cislic) umoznuje ulozenie
dovernej ulohy na tlaciarni a subor nie je mozné vytlagit, kym sa nezada spravny PIN kod
na prevadzkovom paneli tlaiarne.

Predvolena hodnota je Specifikovana pomocou nastavenia ,Zachovanie* v nastaveniach
aplikacie (pozrite kapitolu 4.3). Na tomto mieste moZzete nastavenie
.Zachovanie® Specifikovat' pre kazdu ulohu pre tla¢ samostatne.

Poznamka: MozZnost' zachovanie nie je mozné Specifikovat pre Sifrované PDF. M6Ze sa
bezpecne vytlacit, ak budete postupovat podla krokov popisanych v kapitole 6.1.

Poznamka: Ak bola nastavena tato polozka, nastavenie uvolnenia tlace je zakazané.

Uvolnenie
tlace

Toto nastavenie je aktivne len vtedy, ak je na tlagiarni, ktora podporuje tuto funkciu,

vybrana moznost uvolnenie tlace.

Poznamka:Podrobnosti o tlagiarfiach, ktoré podporuju uvolnenie tlace, najdete na
webovych strankach.

Tato moznost Specifikuje, ¢i bude pouzita moznost uvolnenie tlate namiesto priamej tlace
na zadanu tlaCiaref. Ak bola nastavena tato poloZka, nastavenie PozdrZania je zakazané.
Podrobnosti o vystupnych operaciach zariadenia pri pouziti funkcie uvolnenie tlace

najdete v navode na obsluhu zariadenia.

Klepnite na moznost ,Tlac".

Zobrazi sa dialégové okno ,Chcete tlacit?“. Klepnite na moznost ,OK* a obrazok sa vytlaci.

Poznamka: Ak vybrana tlaciarefi nema dostupné vhodné moznosti pre tla¢ suboru, zobrazi sa chybové

hlasenie. Vyberte inu tlagiareri.
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6.1 Vytlaéit’ Sifrovany PDF subor
Ak chcete vytlait Sifrovany PDF subor, postupujte podla nasledujucich krokov:

Poznamka: Jednotlivé kroky tlace sa mozu liSit v zavislosti od modelu tlaciarne. Podrobné informacie
najdete v pouzivatelskej prirucke kazdého modelu, ktory pouzivate.

|. Zobrazi sa dialégové okno ,Udaje zo $ifrovaného PDF &akaju v rade na naditanie®. Klepnite na
moznost' ,,OK*.

II. Klepnite na moznost ,Stav ulohy*.

lll. Vyberte kartu ,Tlac" a potom klepnite na mozZnost ,Nacitanie®.

IV. Zobrazia sa ulohy pre tla¢ z tejto aplikacie. Vyberte ulohu a potom klepnite na moznost ,Zadat
heslo pre Sifrované PDF* na paneli akcii.

V. Zobrazi sa dialégové okno ,Zadajte heslo®. Klepnite na ,OK* a spusti sa tlac.
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7 Pripojenie k e-mailu
Dokument uloZeny v tejto aplikacii mozete pripojit k e-mailu.

Poznamka: E-mailovu aplikaciu je potrebné predtym nakonfigurovat.

I. Zobrazia sa subory a prieCinky ulozené v tejto aplikacii. Klepnite na subor, ktory chcete pripojit k e-
mailu. Prejdite do Casti 9.1, ak chcete upravit zoznam suborov/priecinkov, alebo do Casti 9.2, ak
chcete vyhladavat subory/priecinky.

Zobrazi sa nahlad vybraného suboru. Ak chcete zobrazit' nahlad, prejdite do kapitoly 9.3.

Ak chcete vybrat viacero suborov, klepnite na moznost ,Editovat” v pravej hornej ¢asti zoznamu
a zaciarknite poli¢ko zobrazené nalavo od zoznamu (nahlad sa nezobrazi).

Il. Ak pripajate jeden subor, klepnite v ponuke na moznost ,Prilozit“ (v zariadeni iPhone na moznost
.Priloha k emailu®). Spusti sa e-mailova aplikacia a zobrazi sa e-mail, ku ktorému je subor
pripojeny.

Ak pripajate viacero suborov, klepnite v ponuke na tla€idlo ukonu. Z aplikacii v zozname mozete
vybrat e-mailovu aplikaciu, ktora dokaze odosielat’ subory.
Odoslite e-mail po jeho dopisani.
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8 Odoslanie do aplikacie

Dokumenty uloZené v tejto aplikacii méZete odoslat’ od inej aplikacie.

I. Zobrazia sa subory a prieCinky ulozené v tejto aplikacii. Klepnite na subor, ktory chcete prezriet.
Prejdite do Casti 9.1, ak chcete upravit zoznam suborov/priecinkov, alebo do €asti 9.2, ak chcete
vyhladavat subory/prie€inky.

Zobrazi sa nahlad vybraného suboru. Ak chcete zobrazit' nahlad, prejdite do kapitoly 9.3.

Ak chcete vybrat viacero suborov, klepnite na moznost ,Editovat” v pravej hornej ¢asti zoznamu
a zaciarknite policko zobrazené nalavo od zoznamu (nahlad sa nezobrazi).

II. 'V ponuke klepnite na moznost ,Poslat” (v zariadeni iPhone na moznost ,Poslat do aplikacie®; ak su
vybraté viaceré subory, klepnite na tlacidlo ukonu).

lll. Zobrazia sa dostupné aplikacie.
Ak chcete odoslat subor do inej aplikacie, vyberte zo zoznamu tuto aplikaciu.
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9 Spravovanie suborov

Subory alebo priecinky ulozené v aplikacii mdzete spravovat. Dostupné ukony zahffiaju nasledujuce
funkcie:

® vytvaranie zoznamov suborov a priecinkov uloZzenych v aplikacii,

vyhladavanie suborov a prie€inkov,

nahlad suboru,

premenovanie suboru/prie€inka, pripadne presunutie alebo zmazanie suborov/priecinkov,

vytvorenie priecinka.

9.1 Opatovné usporiadanie suborov/priec¢inkov

V pravej hornej €asti zoznamu suborov/priecinkov sa zobrazuje tlacidlo Triedit.

Jedna z nasledujucich ikon zobrazujuca aktualnu podmienku a poradie triedenia sa oznaci na tlacidle

triedenia.
5] | Vzostupné poradie Casovej peciatky l Vzostupné poradie velkosti suboru
bt | Zostupné poradie Casovej peCiatky 1 Zostupné poradie velkosti suboru
Azl Vzostupné poradie nazvu suboru ©] | Vzostupné poradie formatu suboru
AZT Zostupné poradie nazvu suboru it | Zostupné poradie formatu suboru

Klepnite na tlacidlo triedenia, ak chcete triedit. Mézete zmenit podmienku a poradie triedenia.
Podmienky triedenia zahffaju ¢asovu peciatku, nazov suboru, velkost suboru a format suboru.
Klepnite na AN pre vzostupné poradie ana \/ pre zostupné poradie.

9.2 Vyhladavanie suborov/prie¢inkov

V zozname suborov/priecinkov sa zobrazuje panel Vyhladat. Zadajte cely nazov suboru/priecinku alebo
Cast’ nazvu suboru/priecinku, ktory chcete vyhladat. Zobrazi sa zoznam suborov, ktoré obsahuju
vyhladavané znaky.

Pokra¢ovanie vo vyhladavani mozete zadat, ak klepnete na napravo od listy vyhladavania.

Budu sa dalej filtrovat polozky vyhladavania.

Polozka Popis
Zahrnutie podprie€inkov Podprie€inky sa zahrnu do vyhladavania.
Prie€inok Zahrnut prie€inky do vyhlfadavania.
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Polozka Popis
PDF Zahrnut PDF subory do vyhladavania.
TIFF Zahrnut TIFF subory do vyhladavania.

Obrazovy subor (JPEG, PNG) Zahrnut subory JPEG a PNG do vyhladavania.

Subor OOXML (DOCX, XLSX, Zahrnut subory DOCX, XLSX a PPTX do vyhladavania.
PPTX)

MézZete usporiadat poradie vysledkov vyhfadavania. Pozri kapitolu 9.1.

9.3 Nahlad suboru

Mézete si pozriet’ subor v zozname suborov/prie€inkov.
Poznamka: Nahlad sa nezobrazi, ak vo vaSom mobilnom zariadeni nie je dostatok volnej pamate.

Pouzite dva prsty na priblizenie/oddialenie obrazku nahladu. (Stiahnut/Roztiahnut)

Klepnite na a otocte nahfad o 90 stupriov v smere hodinovych ruciciek.

Poznamka: Povodna velkost a/alebo orientacia obrazku sa zachovaju dokonca aj vtedy, ak sa vykona
dalSi ukon potom, ako sa nahlad otocil a/alebo pribliZzil.

Poznamka: Niektoré formaty suborov (pozri kapitolu 2) nie je mozné prezerat ani otacat.

Ak subor obsahuje viacero stran, posuvanim nahor a nadol mézete zobrazit nahfad jednotlivych stran.

Klepnite na moznost' ,Skontrolovat v inej aplikacii“ a vyberie sa vhodna aplikacia pre zobrazenie
suboru.

9.4 Premenovanie/presunutie/zmazanie suborov/prieé¢inkov
Klepnutim na tlacidlo ,Editovat” v pravej hornej ¢asti zoznamu suborov/prie€inkov mézete
premenovat/presunut/zmazat subory/priecinky.

V lavej €asti zoznamu sa objavia zaCiarkavacie poliCka a naspodku sa objavi ponuka. Klepnite na

zaciarkavacie policka suborov/priecinkov, ktoré chcete premenovat/presunut/zmazat’.

Premenovanie suboru/prie¢inku

Poznamka: Pocas jedného ukonu mézete premenovat len 1 subor/priecinok. Nemébzete naraz
premenovat’ viacero suborov/priecinkov.

Poznamka: Nazov pripony suboru nie je mozné zmenit.

© 2012 SHARP CORPORATION 27



9 Spravovanie suborov

Klepnite na

2

e« na ponukovej liste.

Zobrazi sa dialégové okno ,Zmenit nazov suboru (prie€inku)“. Zadajte novy nazov a klepnite na
,Ulozit".

Presunutie suborov/prieéinkov

Klepnite na & na ponukove;j liste.
Zobrazi sa dialégové okno ,Presunut® (obrazovka ,Presunit® v pripade zariadenia iPhone). Vyberte
cielovy prie€inok a klepnite na moznost ,Presunut sem®.

Udaje uloZené vo vasom mobilnom zariadeni pomocou tejto aplikacie sa vymaza zo zariadenia, ak
odinétalujete tuto aplikaciu. Udaje zalohujte podla potreby. Podrobnosti najdete na stranke podpory
vasho mobilného zariadenia.

Vymazanie suborov/prie€inkov

Klepnite na ikonu T na ponukovej liste.

Subor mbzete zmazat’ aj podla tohto postupu:

® Potiahnite subor alebo prie€inok prstom dolava bez klepnutia na tlagidlo ,Editovat®.

0

Zobrazi sa tlacidlo ,Vymazat®. Klepnite na tlacidlo, ak chcete vymazavat.

® Zobrazte nahlad suboru.
Na obrazovke nahfadu klepnite na moznost' ,VVymazat tento subor® (pozrite si kapitolu 9.3).

9.5 Vytvorenie prie€inku

I. Prejdite do priecinku, v ktorom chcete vytvorit novy prie€inok.

II. Klepnite na moznost' ,Upravit“, aby sa zobrazila ponukova lista a potom klepnite na ’L.G.

lll. Zobrazi sa dialégové okno ,Vytvorit prieCinok®. Zadajte novy nazov prieCinku, potom klepnite na

66

2UJlozZit“, &im sa vytvori novy priecinok.
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10 Pridat’ nastavenie Wi-Fi

Nacitajte QR kod, ktory je zobrazeny na ovladacom paneli tlaCiarne/skenera, aby ste ziskali informacie
o nastaveni bezdrbdtovej siete (Wi-Fi), vytvorte profil konfiguracie Wi-Fi a potom nainstalujte profil na

svojom mobilnom zariadeni.

Poznamka: Pred zobrazenim QR kdédov na ovladacom paneli tlaCiarne/skenera bude mozno potrebné
aktualizovat firmvér tlaCiarne/skenera. Navod na spdsob zobrazenia kodu QR najdete v navode na

pouzivanie tlaiarne/skenera. Kéd QR zobrazeny inym spdsobom sa neda nacitat.

Poznamka: Pri pouziti tejto funkcie sa fotoaparat otvori. Pre pristup k fotoaparatu budete musiet povolit

tuto aplikaciu.

Pri poklepani na moznost ,Pridat’ konfiguraciu Wi-Fi“ v ponuke na hlavnej obrazovke sa fotoaparat

otvori.
Zobrazte QR kod na ovladacom paneli tlaCiarne/skenera a nacitajte QR kod fotoaparatom.

Po uspeSnom nacitani sa ako vysledok nacitania zobrazi SSID a zabezpecenie (Sifrovaci Standard)
bezdrétovej siete. Poklepanie na ,Vytvorit profil Wi-Fi“ vytvori profil konfiguracie Wi-Fi zalozeny na

informaciach o pripojeni bezdrétovej siete, ktoré su ulozené v QR kode.

Po uspesSnom vytvoreni profilu konfiguracie Wi-Fi nainstalujte profil z ponuky ,Nastavenie* vo vaSom
mobilnom zariadeni. Ak chcete aj nadalej pouzivat Sharpdesk Mobile, opustite ponuku ,Nastavenia“ a
potom klepnite na obrazovku Sharpdesk Mobile.

Pridany profil konfiguracie Wi-Fi si mdzete skontrolovat v ponuke ,Nastavenie® — ,VSeobecné” —
~Spravovanie profilov a zariadenia“ (m&ze sa lisit v zavislosti od verzie operacného systému) — ,Profil
konfiguracie“ vo vasom mobilnom zariadeni. Ak chcete profil konfiguracie odstranit, poklepte nan a

potom poklepte na ,Vymazat profil“.
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11 Tlac€ z externej aplikacie

Udaje odoslané z inej aplikacie vo vasom mobilnom zariadeni je mozné vytlagit z tejto aplikacie.

I.  Otvorte subor, ktory chcete vytladit (JPEG, TIFF, PNG, PDF, DOCX, XLSX alebo PPTX) v inej
aplikacii.

II. Klepnutim na tladidlo Ukonu zobrazte ponuku a potom klepnite na moznost ,Otvorit v...

lll. ,Sharpdesk Mobile” sa uvedie ako jedna z aplikacii, ktoré mdzu prijat tento subor. Potom klepnite
na ,Sharpdesk Mobile*.

IV. Dalsie kroky najdete v &asti, v ktorej je zobrazena ponuka nastaveni tlade s nahladom tlage suboru,
v kapitole 6.
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App Store is a service mark of Apple Inc.

Apple, the Apple logo, iPad, iPhone and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries.

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco Systems, Inc. in the U.S. and other
countries and is used under license by Apple Inc.

Sharpdesk is a trademark or registered trademark of Sharp Corporation in the U.S. and other
countries.

All other company names, products, services and logos used herein are trademarks or
registered trademarks of their respective owners.

QR Code is a trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

This software includes the following modules.

SNMP++ / MailCore 2 / LibEtPan / iOS Ports SDK / Cyrus SASL /
ELCImagePickerController / MiniZip / CocoaHTTPServer / CocoalLumberjack / KissXML

PA0253SK-001
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